■ 


CP-920Z 
ユー ザー ズカ 、イド 


EPSON 



準備 

カメラの基本操作 


応刪な撮影 


カメラの機能 
オプションの紹介 


困ったときは 


—本書はすぐに取り出して見られる場所に保管してご活用ください一 


■ 


4013837 -00 
C01 

































取扱説日月書の種類と使いち 


本製品には次の取扱説明書が付属しています。 



開徊時にお読みください 


開楠から撮養ミまでの手順の流れを説明しています。 


V-«l T0 ■ 

■堅产 j 


安全にお使いいただくために/サービス-サポー 
卜のご案内 


安全にお使いいただくためのごま意、困ったときの問い 
合わせ先などを記載しています。 

ご使用の前に必ずお読みください。 



CP -920 Z ユーザーズガイド 


カメラを使用するまでの手順、カメラの使いち、トラプルの 
解み方法などを説明しています。 

巻末には、一目でわかる操作説明書『クイックガイド』 
があります。必要に応じて切り取り、ご活用ください。 



ンパソコン接続キット ( CP 92 PCK ) 


CP -920 Z をコンピュータじ接続するための USB ケーブル-ソフ 


トウェアが同個されていまず。コンピュータの接続方法、ソ 
フトウェアの起動方法、使い方については同個の『スクート 
アップガイド』または r ソフトウェアガイド（電子マニュア 
ル）』をお読みくだきい。 



























本書のご案内 


詳しい目々は次ページじありまず。 


/ N 

使巧前の準備の仕方について説 
日月しています。 

V _/ 


準備 


撮影の仕方、画像ち生の仕方な 
ど、カメラの皇本的な操作につ 
\いて説明しています。_ ィ 


カメラの基本操作 


r 'N 

高度な撮影方法について説日月し 
ています。 

\_ J 


応用的な撮影 


( 'N 

カメラで設定できる機能につい 
て説日月しています。 

V_ J 


カメラの機能 


( N 

オプションについて説日月してい 
ます。 

\_/ 


オプションの紹介 


/ \ 

困ったときの巧処について説日月 
しています。 

\_ ) 


困ったときは 
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本書中のマークと表記について 



マーク 


本書中、いくつかのマークを用いて重要事項を説明しています。マークの付いてい 
る記述は、必ずお読みください。なお、ぞれぞれのマークにはぶのような意巧があ 
りまず。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、カメラ本体が損傷する可能性 
が想定される内容を示しています。 


け) お取り扱い上、'必ずおずりいただきたいこと(操作)を記載しています。 

ポイント 


用語* 1 分かりにくい用語の説日月を欄外に記載しています。 
関連した内容の参照ぺージを示しています。 


商標等の表記 


Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 - 

Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 - の表記について 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版一 

本書中では、 上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98、 
Windows 2000、机 indows Me と表記していまず。また、机 indows 98 , Windows 
2000 、 Windows Me を総称ずる場合は [ Windows ]、 複数の Windows を併記す 
る塌合は [Windows 98/2000/ Me ] のように邮 indows の表記を省略ずることが 
あ y ます。 

lvlic 「 osoft 、 Whdows は米国マイク □ ソフトなの米国およびその他の国における登録商標です。 
Apple のを称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 iMac 、 漢字 Talk 、 AppleTalk 、 QuickTime は 
Apple Computer Inc. の商標または登録商標です。 

CompactFlash ( コンパクトフラッシュ）は SanDisk Corporation のトレードマークであり、 
CFA に ompactFlash Association) にライセンスされています。 


商標 DPOF™ は . 「デジかレカメラのプリント情報に関するフォーマット、 DP0F 」 に従った製 
品であることを示すもので、キ中ノン株式会社、イーストマンコダック社、富±写真フィルム 
株式会社、松下電器産業蛛ま会社が仕様書 Version 1.00 に対する著作権を保有しています。 

DCF は（社）電子情報巧術産業協会 CJEITA) で標準化された 「Design rule for Camera RIe 
system 」 の規格略称です。 


そのほかの製品をは各なの商標または登録商標です。 
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デジタルカメラ CP -920 Z の特長 



高画質-置冨な機能 

• がき3括ズームレンズ、334巧画素 CCD 搭載。2048 XI 日36ピクじルの高画質な画 
像を実現します。 

八イパーで撮影すると、エプソン独自の画像処理技術 Hypict (ノ\イパーピクチャ 
テクノ □ジー）により、約484巧画素、 2544 x 1 904ピクじルの高精細画像を出力 
巧能です。 

.PRINT Image Matching にが応しでいますので、巧応するプリンタで印刷すると、 
撮影時に意図した通りの、最適な色合いで印刷することができます。 

• 音青メモ機能で画像に音青を録音できます。カメラの巧蔵スピーカで、音青を再生す 
ることちできます。 

• 露出やホワイトバランスの設定を撮影に脈じで変更できます。撮影者の意図する画像 
を撮影でをます。 

• 連写やインターバル撮影、ステッチ撮震など機能が'巧実しでいます。 

• 最大35秒までの動画が'撮影でさます。音青なさの動画撮影ち巧能です。 

. DPOF 対応のプリントアウト指定ファイルを作巧できるプリントボタンを搭載しでい 
ます。撮影後すぐにカメラで画像を確認しながら、 EP 刷したい画像を指定します。 

簡単-快適操作 

• 撮影処理に必要な時間を短縮。撮影チャンスを逃しません。 

• 撮影した画像を、撮影後すぐに確認。撮影に失敗した揚合でちすぐに削踪できます。 
• 画面に従つでボタンを押すだけの簡を操作で、カメラの設定変更が簡単にできます。 
• 印刷したい画像の枚数や、明るさなどを設定できるプリント設定機能力*巧いでレます。 

コンピュータとの簡単接続!！ 

オプション「パソコン接続キット J を使つで、コンピュータに簡お接続。 

USB 接続に巧脈しでいます。 


















ちつと 便利に！！ I 必要に応じてお買い求めください。 

【パソコン接続キット】 



CP -920 Z をコンピュータに接続するための U S B ケーブルと、下のソフトウェアが同個さ 
れでいます。 

■ CP -920 Z USB ドラィパ 

カメラとコンピュータを接続するためのソフトウェアです。 

■ EPSON Photo ! 4 

カメラや力ードドライブ、またはコンピュータの八ードディスク内の画原や音声メモ、動画を 
閲覧、管理するためのソフトウェアです。電子メールで送信するための画像た巧、デスクトッ 
プの壁紙た成などの機能を備えでいます。 

■ EPSON PhotoQuicker 

画像を簡巧に印刷するためのソフトウェアです。 

.EPSON PM シリーズ対応プリンタで簡単(こ EP 刷することびできます。 

• 四のフチなし設定や□ール紙への連続印刷など、さまざまなレイアウト巧刷ができます。 

■ EPSON すートダウン□-ダ 

カメラ内のすべでの画像、音青、動画をコンピュータに簡単に転送するためのソフトウェア 
です。転送したをの画像をカメラ内から削除したり、転送を(こ指定したアプリケーションを 
起動させることなどちできます。 

■ Panorama Boutique Light EP 

ステッチ撮影機能を使って撮影した複数枚の画像を、一巧の画稳に合成することができます。 

■ EPSON ファイルコンパータ 

コンピュータ内の画像や音黃ファイルを、カメラで再を巧能なファイルおすに変換するソフト 
ウェアです。また、画画キヤプチヤ機能を使って、コンピュータの画画をそのままカメラで再 
を巧能なファイル形なに変換することをできます。 

【 AC アダプタ】 

コンピュータに画像を転送する、テレビで画像を巧をさせるときなど、電池の残量をむ配する 
必要がありません。 

【バッテリーキット】 

巧電器、電源ケーブルと、ニッケル水素電池 (4 本)び t ットになっています。 

【バッテリーパック】 

ニッケル水素電池 (4 本)のみのじットです。交換巧電池としでお買い求めください。 



各部の名称と働き 


前面 



S . フラッシュを手で巧虫らないでください。 

. フラッシュが汚れていたら、乾いたホで汚れを拭いてから、撮影してくださし、。 

ま意 


底面 


王脚用ネジ穴 


電池カバーロック 
































背面 


アクセサリシュー 



S スピーカのおくにクレジットカードやキャッシュカード、フロッピーディスクなど、 
磁気の影響を受けやすし、ものをお付けないでください。データが壊れて使用 
できなくなるおそれがあります。 


上面 


表示バネル @フラッシュボタン 













































































ダイヤルスイッチ 



POWER :カメラの電源をオン/オフじします。 

ザ：特殊撮影モード 

動画撮影-連写撮影-インターパル撮影-ステッチ撮影をすることができ 
まず。 

@ : LCD 撮影モード 

LCD モニタを使用して撮影しまず。画面を確認しながら撮影ずることが 
できまず。 

に）：ファインダ撮影モード 

ファインダを使用して摄量ミします。 

© :巧ちモード 

撮影した画像を LCD モニク(こ表示することか削除、プリント指走などの操 
作ができます。 

が :拡張機能/接続モード 

プリント指定:した画像がある攝合、またコンピュータと接続する場合に使いま 
す。 

SETUP :じットアップモード 

カメラの機能を設定ずる塌合に使います。 


撮影ランプ 



色 

点灯または点減 

カメラのが態 

綠 

点減 

* 電おお乂時 
-ピント合わせ中 
* 動画撮影中 

•コンピュータと接続中（メモリカードにデー 
夕を書き込み中、またはメモリカードのデー 
夕を読み込み中） 

-レンズキャップを付けたまま、ダイヤルスイッチを 
ザ、苗）またはに)にして電源をオンにした時 
. メモリカードがセットされていない時 


点灯 

-撮影準備完了 
• フォー カスロック中 
-セルフタイマ起動中 

ホ 

点減 

•容量オーバーによるメモリカード書き込み不可が態 

-電池残量低下警告 


点灯 

. エラーが態 

92ぺージ「カメラ本体のトラブル」を参照し、対処 
してください。 

















表示パネル 


イラストは説 S 月のため、ずべての表示を点のさせたものでず。 


撮影感度- 

底日9ぺージ 
ホワイトノくランス- 
屈57ぺージ 
電池残量低下一 
臨3ぺージ 
モノクロ - 


が42ぺージ 
露出補正値* - 

が60ぺージ 


HIGHi 


ISO 


WB . 


R7=1 




★★★ 


、 AUTO 来 

CUST 凌 


'CM 


值二 




eee 


撮影品質臨 22 ページ 

セルフタイマ臨21ぺージ 
ホ目軽減腹=20ぺージ 


-一撮影可能枚数の目安* 
应 '24 ぺージ 


フラ ッンュ 
が20ぺージ 


※露出補正値、撮影可能枚数以外の表示 


表示 

が態 

「こ J こここ L こつ L rr み 

カメラ内の撮影した画像のデータをメモリ 
力ードに転送中 


Inb 

インターバル撮影時撮影待機中 

rEc 

音声メモ録音中 

巧！： 

セットアップモード中 

e.s 3 ill 

プログラム撮影•マニュアル撮影時、披り値 
とシャッタ速度表示(シャッタボタン半ホ甲し） 

例：紋り F 8.0 ，シャッタ速度1/30砂 



























LCD モニタに表示されるメニューの操作方法 

実行する項目に巧応ずるポタンを押します。 



本書中では、「因ボタンを押す」などと記載しています。 


LCD モニタに表示されるメニューをミ肖すじは IMENU ] ボタンを巧して<ださい。 

ファインダ握影時に | MENU | ポタンを押すと> LCD モニタにメニュー画面が表示さ 
れ> 握影の設をができます。再度 [^ ENU ] ボタンを押ずか、シャツ々ボタンを超く 
押すと.メニュー画面が';肖えます。 























準備 

ここでは、カメラを使用するまでの準備について説明しています。 


参電ミ也をセットする . P .2 

参日時をセットする . P .4 

参シヨルダーストラップ-レンズキャップ 

を取り付ける . P .5 

参カメラケースの使い方 . P .8 

参メモリカードをセツトする . P .9 
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電ミ也をセツトする 


同捆のアルカリ乾電池をカメラ【こセツトする手順(こついて説明します。 


@ 


安全にお使いいただくためのご注意を、別冊『を全にお使いいただくために 
/サー ビス- サポー トのご案内』に記載して し、 ます。化ずお読みください。 


電池をセツトする 


f カメラの電源びオフになつでいることを確認します。 


夕 


電池カパー□ツクを巧しなびら、電池カパーを矢印の方向にスライ 
ドさせ開けます。 




電ミ也をカメラにセットするときは、電;也の®©の向きに注意して正しくセットして 
HJ ください。向きを間違えると、あもれや発熱などにより、けがや巧損、あるいは力 
メラが損傷するおそれがあります。 
















4 電池カパーを巧さえなびらスラ 
イドさせ、しっかりと閉じます。 



電池残量の確認 


電池残量がかなくなると、表示パネル(こアイコンが表示されます。 

点财 



電池残量がかなくなっています。交換用 
の電池を用意してください。 


点減電池がなくなり、撮影ずることができま 
せん。アイコンが点減した後（同時に、撮 
影ランプが赤色に点滅しまず）、自動的 
に電源がオフになります。 


電池寿命に ついては、109ぺージを ご覧く ださい。 


羅をセツトする 
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@ 


カメラの電池を抜いても、設をした日時は約 3 日間記憶されています(ただ 
し、カメラに巧めて電池を入れてから、1目時間切上経過している場合)。 
長時間電池を抜いていた場合には、再度設をし直してください。 

日時の設赴よ、セットアップ画面で行うことができます（廠77ぺージ）。 


タイヤルスイッチを盾にし、 
を OWERI ボタンをがしで電源を 
オンにします。 



夕 


回回 ボタンで数値を変更し、 回 

Y . M.D 

ボタンで巧の項目に移動します。 

丘]ボタンを押すと.年.月.日の順番を 

12 0011/〇 I/0 112:00 AM 

A 

変えることができます。 

年 mi 

Y . M.D 年.月.日 


M . D.Y 月.日.年 

D . M.Y 日.月.年 

もどる <1 龄 

(A ) ( B ) ( C ) 


( MENU ) 


回（または回）ボタンを押し続けると、数値を早送りすることができます。 


3 

4 


回ボタンを巧すと設定が'有効になります。 


POWER ボタンを巧しで電源をオフにします。 


曰時をセツトする 


初めてお使いになるときにセツトしまず。 

正しい日時を設ちしなくても撮影することはできまずが、撮影した画像に正しい日時を 
記録ずることができません。 


日時をセットする 
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シヨルダーストラツフ-レンズキヤツフを取り付ける 


同捆のショルダーストラップ-レンズキャップを取り付けておくと，持ち運びじ便利 
でず。 

ショルダーストラップをカメラに取り付けてか6、レンズキャップをカメラに取り 
付けます。 


趣 

を意 


カメラは精密な機械•電子部品で作られています。カメラを落としたり、ぶつ 
けたりしないようにご注意くださし、。動作不をや故障の原因になります。 
撮影時や持ち運ぶときは、万が一の落下に備え、ストラップを肩に掛ける 
などしてお使いください。また、カメラを使用しないときは、カメラケースに 
入れてイ呆管してください。 


シヨルダーストラップを取り付ける 


J を具のネジを回しで開けます。 



? カメラ側の取り巧け部にを具を通しでネジを閉めます。 


回して 




シヨルダ—ストラップ■レンズキヤップを巧り付ける 
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^ ネジ部分をシヨルターストラツプ側に回します。 




每 反巧側も/〜*5*のま順で取り巧けます。 


レンズキヤツプを取り付ける 


/ レンズキヤツプひちの輪のルさい方をレンズキヤツプの巧に適し、 
その輪に反対側の先端を通します。 



シヨルダ—ストラップ■レンズキヤップを取り付ける 
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夕 


レンズキヤップひもをカメラ側の取りなけ部に通し、その輪にレン 
ズキヤップを通します。 



シヨルダ—ストラップ■レンズキヤップを取り付ける 



























カメラケースの使いち 

占 . 一 ," jw wwiwifci WM i i". n べ巧 ^^■|^ww■■■pi^^— wsD— 

カメラを持ち運ぶときや保管するときは、同個のカメラケースに収納します。 



W カメラを収納したが態で、フック部分を手に持ったり、ベルトに通して使用し 
ないでください。スナップが外れてカメラが落下するおそれがあります。 



カメラケ—スの使い方 
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メモリカードをセツトする 


メモリカードはカメラ(こセットきれて化荷きれまず。撮影前(こメモリカードがセットされ 
ていることを確認してください。 

メモリカードのセット、取り外しは W 下の手順に従ってください。 


趣 

を意 


メモリカードは精密な電子部品で作られています。巧のような取り扱いや操作 
は、動作不良や故障の原因になりますので絶がに避けてください。 

• 端子部に手や金属で触れないでください。静電気放電によって部品に損 
傷が生じるおそれがあります。取り扱う前に、接化されている金属に手を触 
れるなどして、化ず身体に帯電している静電気を放電してくださし、。 

• 曲げたり落としたり、衝撃を与えないでください。 

.熱.水分.直射日光を避けて使用、保管してください。 

• 分解や改造はしないでください。 

• カメラの電源を入れたまま、メモリカードのセット•取り外しをしなし、でください。 


メモリカードをセツトする 


カメラの電源びオフになつでいることをお認します。 


注意 


メモリカードのセット•取りかしは、'必ずカメラの電源をオフにしてから行って 
ください。カメラ本体やメモリカードが破損するおそれがあります。 


? メモリカードカバーを開きます。 


S メモリカードの表裏の向さにま 
意しで、メモリカードを突さ驾 
たるまでまっすぐに差し込みま 
す。 


4 メモリカードカパーを閉じます。 




メモリカ—ドをセットする 
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メモリカードを取り出す 


次の場合、メモリカードを取り化す'必要があります。 

. メモリカードじ保をされた画像を，直接コンピュータにコピーずる場合 
. メモリカードス□、ソトを装着したプリンタで巧刷する場合 

カメラの電源が'オフになつでいることをお認します。 


メモリカードのセット • 取りかしは、化ずカメラの電源をオフにしてから斤って 
ください。カメラ本体やメモリカードが破損するおそれがあります。 


2 メモリカードカバーを開きます(前ぺージタ参照)。 


R I竺 EJECTI ボタンを巧しで、メモリカードを取り出します。 



今 メモリカードカバーを閉じます。 



メモリカ—ドを七ットする 
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カメラの基本操作 

ここでは、基本的なカメラの使いちについて説明しています。 


♦撮る . P .12 

参見る . P .25 

♦ミ肖す . P .29 

参ロックする . P .31 

参撮影した画像を;'舌用する . P .32 

参テレビに接続する . P .34 
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撮る 


ここでは簡単に撮影する手順じついて説明していまず。 

LCD モニクを見ながら撮影する方法については、14ページをご覧ください。 


フアインダをのぞし^て撮影する 



i 


ここでは普通のカメラと同じようじ、ファインダをのぞいて損影ずる手順じついて 
説明します。 

LCD モニクで撮影するときに比べて、電池が長持ちします。 

f レンズキャップを列します。 


S . レンズキャップは、電源がオフのときに恥咐け•取りかしを斤ってくださし、。 
. レンズには指がかからなし、ようにご注意くださし、。また、レンズを指で押 
‘王。 さえるなど無理な力をかけないようにご注意ください。動作不をゃ故障の 
原因となります。 


2 ダイヤルスイツチを己にし、 
IPOWERI ボタンをがしで電源を 
オンにします。 

レンズが前に化まず。 

撮影ランプが緑をじ点巧した6撮影巧能 
です。 



ミ被写巧を フォーカスフレームに 
合わせます。 


この範囲を目をにピント 
を合わせます 


4 シャツタボタンを軽く押しで(半 

巧し)、ピントを合わせます。 

ピント合わせ中は撮影ランプが緑色に点 
:感し、ピントが合うと緑色に点财しま 
ず。 
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5 シャツタボタンを止まるところ 
まで巧し込み(を巧し）、撮影し 
ます。 

「カシャ」という撮影音で撮影したこと 
がわか U まず。 

撮影音を鳴6さないことちできます 

(防 ■ SA ページ）。 

ら 撮影ランプび緑色に点なしたら、巧の撮影びでさます。 

7 撮影び終わったら 、 IPOWER 
ボタンを押しで電源をオフに 
します。 

レンズキャップを取りがけてください。 

撮影時のメニュー表示じついて 


ファインダ撮影時に [^ENUI ボタンを押ずと丄 CD モニタにメニューが表示され、 
撮影の設定ができまず（底'54、56ページ）。 

再度 IMENUI ボクンを押すか、シャツタボクンを軽く押すと、メニューが消えまず。 


視度調整ダイヤルじついて 


本カメラではファインダの視度調整がで 
きまず。ファインダをのぞき、視度調整 
ダイヤルを ◎し、 フ オーカ スフ レームが 
鮮明に見える位置に含わせまず。 


視度調整ダイヤル 
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撮 

^ 2 ダイヤルスイツチを苗にし、 

を OWERI ボタンをがしで電源を 
オンにします。 

レンズが前に化ます。 

カメラがと6えている画像が 、 LCD 
モニタじ表示されまず。 

ミ 被写体を LCD モニタ中央の 
フオーカスフレームに合わせ 
ます。 


4 シャツタボタンを軽く巧しで(半 

巧し)、ピントを合わせます。 

ピント合わせ中は撮影ランプが緑色に 
点減し、ピントが合うと漏色(こ点なし 
まず。また、 LCD モニタち上に©が表 
示されまず。 


LCD モニタを見ながら撮影する 


ピント例！影範囲の磕認をしたい場含は丄 CD モニタを見ながら摄影します。撮影 
後、ずぐに画像を磕認して削陈ずることもできます。 

レンズキャップを外します。 


趣 

ま意 


レンズキャップは、電源がオフのときに取り付け•取りかしを行ってくださし、。 
レンズには指がかからないようにご注意ください。また、レンズを指で押 
さえるなど無理な力をかけないようにご注意ください。動作不良や故障の 
原因となります。 
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5 シャツタボタンを止まるところ 

まで巧し込み(を巧し）、撮影し 
ます。 

「カシャ」という撮影音で撮影したこと 
がわかります。 

撮影音を鳴6さないこと屯できます 

(防 ■ SA ページ）。 


わ 撮影後、画像お認画面び約2秒 

間表示されます。 

表示中は tTF の操作ができます。 

囚ボタン簡易再生モード 
(陸■ホページ） 

回ボタン歸音を開始しまず 
(陸43ページ） 

区]ボタン画像を削除します CUD CO 巧^ 

画像確認画面を表示しないこともできます44ページ)。 

シャ、ソクボクンを軽<押ずと画像確認画面が消え、次の撮影が巧能じなりまず。 

7 カメラがとらえでいる画像が LCD モニタに表示されたら、次の 
撮影ができます。 


家 撮影び終わったら 、 ^OWER 
ボタンを巧しで電源をオフに 
します。 

レンズキャップを取りがけてください。 
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簡易再生モード 


LCD モニタ 握影時，または LCD モニタ で撮影した後の画像巧認画面で 0 ボタンを 
巧すと > 簡易再生画面が表示されます。撮影した画像をお認することサ画像を削除 
ずることなどができまず。 



i 


簡易再生画面 


音声 

(い 

のボクン 

音声を再をしまず（中止する 

再生 



じは再度押します） 

32/32 

( 2 ) 


音声が録音されていない場合 
は、グレーアウトされます。 

為! 

< 3 ) 

回ボタン 

1 コマ 後の画像を表示しまず 

分割 1 枚 

もどる表示 ロック 削除 

( 4 ) 

回ボタン 

1 コマ 前の画像を表示しまず 

(A ) ( B ) ( C ) 

( menu ) 

团ボタン 

表示中の 1 枚の画像を削除し 
まず 



囚ボタン 

通常の撮影に戻ります 



回ボタン 

複数画像を表示しまず 



回ボタン 

画像を□ックしまず 


★★★H(TIFF) 撮影時は、簡易再生画面は表示されません。 


ピントを固定して撮影する（フォーカスロック) 



夕 
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ピントを合わせたい被写体び、ファインダ中央になるようにカメラ 
を構えます。 

A 

因0 0 

¥ 

_ 猫 OFF 


(LCD モこ夕撮影時) 


シャツタボタンを軽く押しで(半 
巧し)、ピントを合わせます。 

ピント含わせ中は撮影ランプが緑色に点 
減し、ピントが合うと緑色に点なしま 
す。 




























5 ^ 


シャツタボタンを軽く巧したまま、アングルを整えます。 



(ファインダ撮影時) 


CXD 

cm：* 
czo 

CXD 

(MENU ) 

(LCD モニタ撮影時） 



4 シャツタボタンを止まるところ 
まで巧し込み(を巧し）、撮影し 
ます。 

「カシャ」という撮影音で撮影したこと 
がわかります。 




i 


オートフオーカス機構について 


本カメラはオートフォーカス機構を搭載しています。シャツタボタンを軽く押した 
状態(半押し)で、被写体に自動的にピントが固をされ（フォーカス□、ソク）、摄影ずる 
ことができまず。ピントが固定されたかどうかは、撮影ランプとアイコン ( LCD モ 
ニタ撮影時)で磕認ずることができます。 


ファインダ撮影時 LCD モニタ撮影時 



撮影ランプ 
緑色に点灯 


◎ -緑色の◎アイコン 


■正しくピント合わせを行うため、被写体から日上離れてください。 
被写体からの距離が 6 cm 〜日 0 cm の場合は、マク□で撮影してください(岭38 
ページ)。 


■次のような被写体は、オートフォーカスが正常に動作せず、ピントが合わない 
ことがありまずのでご注意ください。フォーカス距離を手動で設をすることを 
お勧めします0^67ページ）。 

明睛の差がない被写体-極端に暗い被写体-動きの速い被写体など 


■ピントは、ファインダ(または LCD モニク)中央部にある被写体に、自動的に合い 
ます。 

被写体が中央から外れてしまう場合、ピントを被写体に合わせた後、カメラを動 

かして撮影しまず。 17 






























ズームを使う（スームレンス/デジタルズーム) 



本カメラは、3倍光学ズームレンズと2倍デジクルズームを搭載しています 。 LCD 
モニク損影時はデジタルズームが使用できるので、目倍ズーム相当の撮影が巧能です。 
W 下のような場面でお使いいただくと効果的に撮影できまず。 

望遠 ( T ) 

.遠くに離れている被写体を、大きく撮影する 
• 背景をぼかして人物を浮き化させた撮影をする（ポートレート撮影） 

.マク□モードで、被写体をさらに大きく揚影ずる 
広角 ( W ) 

. 広がりのある風景などを撮影ずる 
• おくから遠くまで奧行きのある摄影をずる 

ズームレンズの使いち 


ズームボクン ( T ) を押すと望遠、ズームボタ 
ン(机)を押ずと広角じなります。 

(35 mm フィルムカメラ換算で 34 mm 〜 
10之 mm レンズ相当） 

LCD モニタ攝影時はズームボタンを押してい 
る間、 LCD モニクにズームゲージが表示され 
ます。 



デジタル ズームの 使いち 


ズームボクン （ T ) を押し続けるとデジ女ルズームになります。光学ズームに戻る 
じはズームボタン（机）を押し続けてください。 

デジクルズームじすると、 LCD モニタに黄色の枠が表示され、数秒間[デジクル 
ズーム]と表示されます。ズームボタンを押している間、 LCD モニタにズームゲー 
ジが表示されまず。 

デジタルズームで撮影すると画像が劣化しまず。デジタルズームにしない設定にず 
ることができまず（应■次ページ)。 


ファインダ撮影時はデジタルズームを使用できません。 
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ズームダージについて 


LCD モニタ撮影時はズームボタンを押している間、 LCD モニクにズームゲージが 
表示されまず。 


國]ロロ！□ロロロ回 

◄ - ► 

光学ズーム使用時 


麵ロロロロの口松] 



デジタルズーム使用時 


デジタルズームの設定 


通南は光学ズームに引き続き> 自動でデジタルズームになりまずか\デジタルズー 
ムにな6ないようじ設ちずることができます。 


7 タイヤルスイッチを SETUP にし、 
を OWERI ボタンを押しで、電源 
をオンにします。 



夕 


5^ 


团ボタンを巧します。 


团ボタンを巧し、デジタルズー 
ムの設定を します。 

デジタル ズーム On - デジタル ズーム Off 


2001 / 01/01 

12:00AM 

マニュアル 撮影 
カラー 

カメラメモリ 撮影 
設定： hd 設定 設定 

Cb^ CO 






(MENU 〉 


確認画面 

(： 1 ) 

あり 


標準圧縮 

ぐ 2 ) 

わ後幕 

( 3 ) 

新規 が画質デジかがム 

( 4 ') 

もどる W/B JPEG 加 



c - B -5 ® 


I 
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フラッシュの設定 


(4) ボクンでフラッシュの設定を変更することができまず。設をは、表示パネルの 
アイコンで磕認します。 



A 朱：自動発光(出巧時設を） 

被写体の明るさによって自動的に発光します。 

4 :強制発光 

被写体の背景が明るいときや逆光下での撮影時 
にお使いください。 

ぶ：お光禁止 

フラッシュ禁止の場所での撮影や、夜景や特殊 
な効果をねらった撮影時にお使いください。 

連写撮影、動画撮影、外部フラッシュ使用時は 
るに設をされます。 

♦s :スローシンク n 

(フルオート撮影時は 
使用できません） 

夜景をバックにした人物撮影時にお使いくださし、。 
人物だけでなく背景もきれいに撮影できます(手ブ 
レ防止のため王脚を使うことをお勧めします)。 

ホ幕シンクロか後幕シンクロに設をすることが 
できます （防68ぺージ）。 

<§>:赤目軽減 

巧や室内での人物撮影時にお使いください。フ 
ラッシュの光が人物の目に反射して目がホくな 
るのを防ぎます。 


※アイコン点滅時はフラッシュ充電中です。 


フラッシュの届<節囲 



標準撮影(広角） 

標準撮影(望遠） 

標準感を(に0感度100相当） 

0.2m - 4.2m 

0.2m - 3.4m 

中感度(に〇感度200相当） 

0.2m - 5.9m 

0.2m - 4.8m 

高感度(に〇感度400相当） 

0.2m - 8.4m 

0.2m - 6.7m 
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セルフタイマ撮影 


自分の写真を撮る場含や手ブレがム配な場合(こお使い <ださい。 


J (§) ボタンを巧します。 

セルフタイマアイコンが表示されます。 


2 被写体を フォーカスフレームに 
合わせます。 


2? シャツタボタンを巧し込みます 
(を押し)。 

セルフクイマランプとむアイコンが点 
減し、1秒間隔で操作音が鳴りまず。 
セルフクイマランプがはじめの8秒間は 
ゆっくり点ミ威、ホに2抄間速く点ミ威した 
後、撮影しまず。 

操作音を鳴らさないこともできまず 

(底84ページ）。 



1 


(ファインダ撮影時） 

ゆっくり点滅 速く点減 

- ► -^ 撮影! 

8秒間 2秒間 


• シャツタボタンを押した後で撮影を中止するには、むボタンまたはシャツタボタンを 
ホ甲します。 

• 兰脚を使用する、カメラを水平で安定した場所に置くなど、カメラを固をして撮影す 
ることをお勧めします。 
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撮影品質 


目的(こ応じて撮影品質を設定して < ださい 



★ 標準 

640 X 480 ピクセル 

★★ 精細 

1600x1200 ピクセル 

★★★ 高精細 

2048x1536 ピクセル 

★ ハイ /、 •_* 

2544x1904 ピクセル 

★ TIFF* 

2048x1536 ピクセル（非圧縮） 


^^エ場出荷時はハイパーに設をされています。下户ドに変更するには次ぺージをご覧 
ください 0 

撮影品質の設定じついて 

• 撮影品質の設をにより撮影可能枚数の数値が変わります知 24 ぺージ）。 

• 設をはカメラの電源をオフにしても記憶されます。 

• 連写撮影、ステッチ撮影では、 ★★★H (ハイパー/ TIFF) に設をすることはで 
きません。 

• 動画撮影では、撮影品質を設ますることはできません。 

. インターバル撮影では、 ★★★» (TIFF) に設ますることはできません。 

. 工場出荷時は標準圧縮に設をされています。圧縮率を低くし、画質を良くする 
ことができます（应'次ぺージ）。ただしファイルサイズが大きくなるため、撮影 
可能枚数は少なくなります。 

ハイパー 撮影 

★★女 H (八イパ-)で撮影した画像は、カメラ内の画像処理*により、 2544 X 1904 
ピクセル（約484万画素）の高精細な画像になりまず。色にじみを巧えてきれいな 
画像じしまず。大きなサイズの用紙に化力ずるときなどにお使いください。 

エプソン独自のデジタルカメラ專用画像処理巧術 Hypict(EPSON Hyper Picture 
Technology) を用いて出力します。 
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での撮影は、通常の撮影に比べて、画像処埋時間が非常に長〈なります。 
撮影ランプが緑色に点灯したら、次の撮影ができます。 

















TIFF 撮影 


★★★H ( TIFF ) で握影した画像は、カメラ巧で JPEG じ圧縮化 a されない TIFFffS ま 
の画像になりまず。 

TIFF おまの画像は攝影の処理や再生に時圍がかかリます。 

圧縮率、ハイパー/ TIFF の切り曾え 


I ダイヤルスイ ツチを SETUP にし、 
を OWERI ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 



夕 


5 ^ 


团ボタンを巧します。 


回ボタンまたは回ボタンを巧し 
で研り誓えます。 

回ボタン標準圧縮ファイルサイズ 
がルさい（化荷時設定:） 
低圧縮 画質は良いが、 

ファイルサイズが大きい 
回ボタン激画質 」 PEG 八イパー 

魏画質 TIFF TIFF 


2 0 0 1 /0 1 /0 1 Cj _) 
12:00AM 


マニュアル撮影 - 

カラー C 3 J 


カメラ ri 9 メモリ 撮影广つ — ^\ 

設定 W 設定：設を I - 

CTO r-B-^ ® 


確認画面 
あり 

ぐ 1 ) 

標準圧縮 

( 2 ) 

わ後幕 

(3 ) 

新規 彿画質デジタルズ-ム 

もどる W/B JPEG 加 

( 4 ) 


( menu) 

(A ) ( B ) ( C ) 


TIFF に設をし、メモリカードに TIFF 画像 



國 

空容量 9.IMBliLL の 

C 1 ) 

を保存する容量がない場含、右の画面が 


数砂間表示されます。 

C 2 ) 

TIFF 画像は、画像の圧縮を行わないた 

メモリカードを 


め、1枚の画像サイズが約 9 M 巨とな 

使用して〈ださし、。 

C 3 ) 

り、同個のメモリカードでは1あしか 
撮影できません。 


( 4 ) 

(A ) ( B ) ( C ) 

(MENU) 


4 ? 


設定び終わったら、凶ボタンを巧します。 



















































撮影可能ホ女数 


表示パネルに撮影巧能枚数の目安が表示されます。撮影時の参考としてお使し K ださい, 


BBB 


撮影品質 

撮影可能枚数（標準圧縮/低圧縮） 
(同個の1目 MB メモリカード） 

★ 標準 

約199枚/122枚 

★★ 精細 

約56枚/29枚 

★女 ★ 高精細 

約29枚/15枚 

★ ハイバー 

約12枚 

★ TIFF 

1枚 



撮影可能枚数について 
• 数値は当社測を条件によります。 

. 表示される数字は撮影可能枚数の目安を表すもので、撮影をイ呆証する枚数ではあ 
りません。 

• 撮影品質の設をによって表示される枚数が蛮わります。 

. 撮影毎に数字が減るとは限りません。これは、被写体によって画像ファイルの容量 
が異なり、撮影毎に残りの撮影可能枚数を計算し、表示するためです。 

. 数宇が0になると、撮影ランプが赤色に点減し、撮影することができません。 

• モノクロ撮影時の画像ファイル容量は、カラーで撮影したときのファイル容量と同じです。 
• 音声メモを録音すると、撮影できる枚数が減ります。 

• 動画撮影を巧うと、撮影できる本数が減ります。動画の撮影可能本数については48 
ぺージをご覧ください。 

• 目99枚を超える場合は、下3巧の数字を表示します。 
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見る 


再生モードでは、 tTF のように画像を LCD モニタで再生ずることができます。 


I 1コマずつ再生する 
I 分割表示ずる （4 コマ/9コマ） 
I 拡大表示する 

スライドシヨー 
I 動画を再をずる 


腐■本ぺージ 
屈本ぺージ 
■^2 目ページ 
屈27ページ 
腐49ページ 


1コマずつち生する 


/ ダイヤルスイツチを盾にし、 
を OWERI ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 

カメラは再をモードになり，撮影した画 
像を再生しまず。 




I 


夕 


回ボタンで1コマ後の画像を、 
回ボタンで1コマ前の画像を再 
をします。 

画像情報アイコンが画面左上に表示され 
まず。 

な：標準、祝:精細、無:高精細、 

雜：八イパー/ TIFF 陪22ぺージ 
0 :画像□ック陪3 1 ぺージ 
a :音声メモ腹43ページ 


全削除 


2 0/2 0-1 
為！ 

にュ-分割 1枚 

切替 表示 ロック 削除 


CXD CXD CcID 


CXD 

dO 

CZE3 

〔MENU ) 


20 コマ撮影した画像中の 
20コマ目であることを表します 
馈字は例です） 


分割表示する （4 コマ/9コマ) 


1画面で4コマまたは9コマを同時に表示します。 

f ダイヤルスイツチを盾にし、 

を OWERI ボタンをがしで電源を 
オンにします。 

カメラは再をモードになり，撮影した画 
像を再生しまず。 
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回ボタンを押しで表示を研り替えます。 

4 コマ （1/9) -9 コマ (1/1) ■全画面（分割表示) 


[りボタンでカーソルを1 コマ 後の画像に移動しまず。 
回]ボタンでカーソルを1 コマ 前の画像に移動しまず。 


4コマ 

全削除 

陵' 

_ n/n 

「 <1 

メ ニュ- 1 が: 

切替 1/9 I ロック 削喊 
C~^ Cb^ CO 


9コマ 


(MENU) 





全削除 

) 

\ 



20/20 

<1 

ニ ユ¬ 
リ替 1 

/! n ッ 

ク削威 


C A ) Cb_J) r C 


(MENU ) 


化大表示する 


0.1 刻みで 3 倍まであ大表示しまず。 


ダイヤルスイツチを盾にし、 
医 OWER ] ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 

カメラは再生モードになり，撮影した画 
像を再生します。 



ズームボタンを巧します。 

に]ボタンで拡大，匹]ポタンで縮^します。 



画面上の [ X 3.0] の数字は3倍にあ大していることを示します。 


回 夕か 

A 



もどる 讀1 ^ 



CXD CJZ) C£D 


QZ ) 回国ボタン上下方向に移動しまず 
因ボタン /の画面に戻ります 

こ回回ボタン左ち方向に移動しまず 




( menu) 









































































tttw> 


スライドシ 


画像を自動で連続再生しまず。 

還択した画像だけ表示することや、画像を回転して表示することもできまず。 



夕 


ダイヤルスイツチを盾にし、 
POWER ] ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 


囚ボタンを巧します。 





全削除 






20/20 



<1 

じ： L - 

分割 

1枚 

切替 

表示 

ロック 削除 


CTO ci-^ r-c-^ 



見 

る 


回ボタンを押します。 


詳細 
情部 

20/20 

<1 


もどるスライド音靑 動画 


(A ) C _ B _ J ) C C ) 





CXD 

(MENU) 


4 


团ボタンを押しでスライド 
ショーをスタートします。 

田ボタン音声メモを再生するか還 
巧しまず 

回团ボタン画像を還択します 
囚ボタン スライドショーをスタート 
します 

回ボタン ぶの画面に戻りまず 

回ボタン 分割表示 ■ 1/9 ' 1/1 
回ボタン画像を90を回転しまず 


1 スライド 

音声 

あり 

ぐ1 ) 


> 

1/20 

< 

C 2 ) 

( 3 ) 

分割 縦横 

もどる表示 変換 

スタート 

C 4 ) 



(MENU) 

(A ) ( B ) ( C 

3 
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5 スライドショー実行中、一時停 
止する場合は回ボタンを巧しま 
す。 

囚ボタンスライド ショーを 終了しまず 
因ボタンー時停止します 


CXD CJ3 Cc^ ^ 


見 

る 


わ スライドショーを終了するには、 

回ボタンを巧します。 


CA-D C-B-1 CO 心 



一時停止中の画面 

J— 停止した画像のコマ番号 


团ボタン次の画像に進みまず ( 

リ 

ぐい 

囚ボタンスライドショーを終了しまず 


9 ^ 

回ボタンスライドショーを再開しまず 



回ボタン前の画像に戻りまず 


( 3 ) 


ポーズコマ コマ 

C 4 ) 


終了 解除 戻し 送り 



( A ) ( S ) C C ) 

( menu) 
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消す 


必要のない画像を削隙ずることができまず。削除ずるには、 W 下の方法があります。 
.1 コマずつ削除ずる 腐■本ページ 

• ずべての画像を削隙ずる 腐■次ページ 


r 1コマずつ削除する 


1コマずつ削除することができまず。 



夕 


ダイヤルスイツチを盾にし、 
POWER] ボタンをがしで電源を 
オンにします。 


削除する画像を回回ボタンで 
還択し、囚ボタンを巧します。 

分割表示 (4 コマ/ 9 コマ） ずるには回ボ 
クンを押します。 

□ックされている場合は、 [1 枚削隙]が 
グレーアウトされ削除できません。 □、ソ 
クを解除してから削除してください。 







(MENU 〉 



? 



夕 


ちの画面び表示されるので、削 
除を実行するには田ボタンを巧 
します。 



する 


Df 


この画债を削除しますか？ 


しない 


CA-3 Cb -〇 ^ 


削除が'完了するとミの画面に戻ります。 
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すべての画像を削除する 


撮影した画像をまとめて削除ずることができます。 






夕 


3 


ダイヤルスイツチを盾にし、 
POWER] ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 


田ボタンを巧しでを削除を実行 
します。 



な下のいすれかの画面び表示されます。 


回ボタンを巧しでを削除を実 
巧します。 


圈 

しない 

全面像を 
削除しますか？ 

する 


C A ) C B つ广 C ) 


03 

CO 

CXD 

(|menu ) 


□ックされでいないすベでの 
画像を削除するには田ボタン、 
□ックされた画像ち削除する 
には回ボタンを巧します。 

OID 

C3Z) 
C3Z) 

r~^ CO r~c~) 


圈 


ロック IH ! を残して 
削除 


ロックされている画像が 
X X かあります。 


やめる 


全て削除 


削除が完了ずると、「画像がありませ 
ん」と表示されます。 


削隙が完了ずると、のボタンを押した 
場含はジの画面に戻り、区]ボタンを 
押した場含は「画像がありません」と 
表示されます。 
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ロックする 


撮影した画像を誤って消さないために，画像を□ック（削除禁止に設を)することができ 
まず。 

/ ダイヤルスイッチを担にし、 

IPOWERI ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 

2 回回ボタンでロックしたい画像 
を表示させ、回ボタンを押しで 
□ックします。 

[□’ ソク]が[□リク锅瞄に変わります。 

□ックされた画像じは、 LCD モニタ左 
上にアイコンが表示されます。 


ロックを解除するにはミ*の画面で回ボタンを押してロックを解除します（[ロック解除]が 
[ロック]に蛮わります）。 



全削除 


20/20 
<1 

にュ-分割 1枚 

切替_表示_ロック_削除 

CXD CXD Cc^ ^ 



□ックする 
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撮影した画像を活用する 



AV ケーブルで接続 


■ソフトウェアの 
インス!-ール 


■ケーブルで接続 



腐オプションの 「パソコン 接続キット」 
を使います。詳しし、手順は「パ ソコ 
ン接続キット」同個の『スタートアッ 
プボイ鬥をご覧ください。 



メモリカードを PC カード 
アダプタにセット 




EPSON PM-790PT 




コンピュータなしで画像を簡単に力□ェ 
して EP 刷!！ 


スライドショーや動画を再生 


メモリカード 


テレビの大画面で再を 


ン r パソコン接続キット J 


震」た養&ま用する 
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を使ってコンピュータに転送 



メモリカードを使って 
コンピュータにコピー 



を使って印刷 


EPSON PM-820DC 



コンピュータと接続し，簡単に画像を 
力□エして印刷！！ 


オプション r 八’ソコン擦院キット J を 
綱しよう！！ 


■ USB ケーブルを接続するだけ、 
簡巧起動！ 



■「EPSON Photo !4 J を使って画像を 
管理！ 



■「EPSON PhotoQuickerJ を使つで 
簡単 ED 刷！ 


甲立 

白な 

f ^~^ 

rrrrr 

妄 :!■ 

rrrrri 

口口 

A , J 


V_/ 



撮 
影 
し 
た 
函 
像 
を 
ミ 舌 
巧 
す 
る 
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テレビに接続する 


ビデオ出力端子を備えているので、テレビなどの機器じあ続することができます。 LCD 
モニタに巧る画像が、そのままテレビに表示されます。 


カメラのビデオ信号方まを設ますることができます。工場出巧時は [NTSC] に設まさ 
れています（日本は NTSC ちま）。設ををを更するには、80ページをご覧くださし、。 


電源びオフになつでいることを 
確認しで、コネクタカバーを開 
けます。 



趣 

ま意 


コネクタカバーは強く引っ張らないでください。破損するおそれがあります。 


^ AV ケーブルをカメラ側に接続 
します。 



テレビに接続する 
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2 テレビの電源びオフになつでい 
ることをお認しで、ケーフ'ルの 
ちラー方をテレビに接続します。 

お使いのテレビじよつて接続する端子が 
異なりますが.通南は下の通り巧続 
しまず。 


テレビの音声がステレオの場合は，白色のプラグをモノラル側（左または LEFT ) の 
音声入力端子に接続してください。 

詳しくは> お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。 


4 テレビの電源をオンにし、テレビの[テレビ/ビデオな)督]などで、 
カメラび接続されでいる端子からの入力画面を表示する画面にしま 
す。 

詳しくは、お使いのテレビの取あ説明書をご覧< ださい。 

^ カメラのダイヤルスイツチを®にし、 IPOWER」 ボタンを巧して 
電源をオンにします。 

カメラの LCD モニクに表示される画像が、ぞのままテレビに表示されます。 
カメラの LCD モニタには画像が表示されません ( AC アダプタ接続時にのみ 、 LCD 
モニタに画像が表示されます)。 

再生画面の操作は、テレビの表示を確認しながら巧いまず。 


AV ケーブル側の 
プラグの色 

テレビ側の 
接続端子 

ま色（映像） 

VIDEO IN 

ビデオ入力 
映像入力など 

白色（音声） 

AUDIO IN 

音声入力など 



テレビに接続する 
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応用的な撮影 

ここでは、本カメラのいろいろな機能を使って、応用的な撮影をする 
ための手順を説明しています。 


参マクロ撮影 . P .38 

• 連写撮影 . P .39 

参インターバル撮影 . P .40 

参カラー/モノクロ撮影 . P .42 

♦音声メモ . P .43 

• 動画撮影 . P .48 

参撮影モード変更 . P .52 

参ホワイトバランス . P .57 

参撮影感度 . P .59 

• 露出補正 . P .60 

参絞リ優巧/シャッタを度優巧/露出手動.. P .6 1 

参測光ち式 . P .63 

♦ステッチ撮影 . P .64 

• フォーカス距離 . P .67 

参フラッシュの詳細設定 . P .68 

参外部フラッシュの使いち . P .69 
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マクロ撮影 


被写体におづいて撮影することができまず。目 cm 〜50ぴがの距離で撮影することが 
で苦ます。 

※ズームレンズの広角 （W) 側のみ 6cm 〜 50cm で撮影可能です。広角 （WMIJ 腺かでは 
20cm 〜 50cm で撮影できます。 

ファインダ撮影時にマク□撮影はできません。 


タイヤルスイツチを苗にし、 
を OWERI ボタンを押しで電源を 
オンにします。 



夕 


回ボタンを巧しで贷 ON にしま 
す。 

贷 ON •贷 OFF 

贷 ON にずると， LCD モニタに緑色の 
巧が表示され，数秒間〔マクロ〕と表示 
されまず。 


2? 撮影します（心14ぺージ)。 


し A ) C B J 


([menu ) 


徊面はプログラム撮影時） 


マクロ撮影 
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連写撮影 


シャックボクンを押し続けることで速続撮影が可能でず。 
★女 ★ 1砂間に約1コマ撮影巧能 

★女 1砂間に約1コマ撮影巧能 

★ 1砂間に約 1.5 コマ撮影可能 


撮影可能枚数は、撮影品質の圧縮率【こより異なります。 


攝影品質 

標準圧縮 

低圧縮 

★★★ 

7コマ W 上撮影巧能 

3コマ上撮影可能 

★★ 

13コマ以上撮影巧能 

7コマ U 上撮影巧能 

★ 

47コマ W 上撮影巧能 

29コマ t (上撮影可能 


夕 


ダイヤルスイッチをがにし、 
を OWERI ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 

囚ボタンを巧しで連写画面を表 
示させます。 



し A ) C B J C C 


(MENU) 


3 シャツタボタンを巧しでいる間、 
連続しで撮影されます。 



C A ) C B J ( C 


(MENU) 


★★女 H (ハイパー/ TIFF ) での撮影はできません。 
フラッシュは発光しません(ぶに設をされます)。 


連写撮影 


如 









































インターノリレ撮影 


設をした間隔で自動的に撮影することができまず。 

撮影間隔を設定してか 6 シャッタボクンを押して、 1 枚目を揚影した後 、 LCD モニタ 
が消え、設定した時間が経過ずると自動的に撮影を行いまず。 

設を巧能な最ル間隔は、撮影条件によって異なりまず。以下の表をご覧ください。 

フルオート- プ □グラム 撮影 時 マニュアル 撮影 時 


撮影を件 

最小間隔 

録音あり 

20 秒 

★ (ハイパー) 

ぞ（発光禁止） 

5 砂 

上記 1 ^(外 

10 秒 


夕 


撮影条件 

シャツ タ速お 

最小間隔 

録曰あり 

8 砂 

30 砂 

4 〜 1 / 1000 秒 

20 砂 

録音なし 

8 砂 

20 砂 

★ (ハイパー) 

8 、 4 、 2 、 1 砂' 

30 砂 

1 / 2 〜 1 / 1000 砂 

20 砂 

ミ (お光禁止） 

5 秒 

上記 1 ^(外 

10 砂 


ダイヤルスイツチをザにし、 
を OWERI ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 

回ボタンを2回巧しでインター 
パル撮影画面を表示させます。 



残 2 5 秒 


動画 

録音 

おり 


厂 

n 



L 

」 


トド 

切替 





CXD r~B~^ CqZ) 


(MENU) 


J ? 回回ボタンでカーソルを移動 
させ、回固ボタンで撮影する間 
隔を設定します。 

囚ボタン 録音あり-なしを設をし 
まず 

团ボタン 最大間隔または最ル間隔 
に設をしまず 

回回ボタン カーソルの 左ち移動 
(時:分:秒） 



インターバル 

撮影間隔 

録音 

なし 


厂 n 

A 


00:00:10 

軌〇 


L 」 

V 

扑. 


Max 

切替 

< > 

/Min 


し A ) 〔 B J ( C ) 


(MENU) 


インタ—バル撮嚴 
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4 シャッタボタンを巧しで 1 枚目の撮影をします。 

撮影後 . LCD モニタの表示が消え，表示パネルに [ Int ] と表示されまず。 

設をした時間が経過すると自動的に次の撮影を行います。 

^ 撮影を終了するには、表示パネルに [Int] と表示されでいるときに 

IPOWERI ボタンを巧すか、ダイヤルスイッチをがながに合わせ 
ます。 


インタ—バル撮影 
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カラー/モノクロ撮影 

mmm 

白黒の画像を楽しみたいときや,ホワイトボードの議事録や文書など文字の撮影にモノク 
□撮影をお使いください。 


カラー/モノクロ撮嚴の切り曾え 


7 ダイヤルスイツチを SETUP にし、 

IPOWERI ボタンをがしで電源を 
オンにします。 

2 回ボタンを巧しで設定します。 

カラー(止!荷時設を） 

フルカラーで撮影します 
口 4ピットフルカラー1目77万色） 
モノクロ 

モノク□で撮影しまず 


CTO C-B-^ CO 心 


• モノクロに設をすると、撮影時の表示パネルに回亞Iアイコンが表示されます。 

. モノクロで撮影した画像のファイル容量は、カラーで撮影したファイル容量と同じです。 


2? ダイヤルスイツチを苗)またはに]にしで撮影します。 

LCD モニタ撮影時には、表示画像がモノク□になり、 LCD モニクに青色の枠が表 
示され、数秒間〔モノクロ〕と表示されます。 



2001/01/01 r 1 ) 

12:00AM 

プログラム撮彰 

カラー L 3 J 

カメラ Ef 9 メモリ 撮影广っ一 '^\ 

設定 ^ 設定 設を - 


カラ—/モノクロ撮影 
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音声メモ 


本カメラは音声マイクを内蔵していまず。撮影メモとしてお使いください。 
撮影直後に歸音する方法と、画像再生時に録音ずる方法があります。 


音声メモが録音されている画像を再生すると、音声メモが再生されます。カメラで再生 
する場合、音量を調整することができます (->^84 ぺージ）。 


撮影直後に録音する 


LCD モニクで撮影後、画像確認画面で録音ずることができます。 
たた‘し W 下の場合、録音できません。 

• 表示パネル(こ a アイコンが表示されている時 
• 連写撮影時 
• ステッチ撮影時 


夕 

3 


4 


ダイヤルスイツチを苗にし、 [ POWERl ボタンを巧しで電源をオン 
にします。 

ファインダ撮影時は録音できません。 

撮影します （ ra ' IA ページ）。 


撮影後の画像お認画面で回ボタ 
ンを巧しで、録音を開始します。 


画像確認 



残り録音時間び表示されます。 

録音終了後、画像と音声がメモリカード 
じ転をされ、ホの握影が可能じなりまず。 

因ボタンを押ずと録音を終了しまず。 

区]ボタンを押すと > 録音中の音声と画像 
を削除しまず。 


録音開始 

削除 


CA^ Cb^ 


(MENU) 


録音中* 

-10秒 

録音 

画像 

終了 

削除 


r~A^ Cb~5 


(MENU) 


SB : メモ 




































画像確認画面の設定 


画像巧認画面では> LCD モニタで攝影後，撮影した画像を巧認ずることや音声を 
録音することができます。画像巧認画面を表示させないことちできます。 


夕 


ダイヤルスイ ツチを setup にし、 
を OWERI ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 

回ボタンを巧します。 


3 田ボタンを巧しで設定します。 

磕認画面あり-確認画面なし 



S; ラ 巧 


2001 / 01/01 

12:00AM 

プログラム撮影 

カラー 

メモリ 撮影 
設定 設を 


CA3 CT^ 


(MENU) 


確認画面 

i 1 

おり 


標準圧縮 

C 2 

わ後幕 

C 3 

新規 が画質巧かがム 

( 4 

もどる W/B JPEG 加 



し A ) 〔 B J ( C ) 


(MENU) 


音声メモ 
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画像再生時に録音する 




し A ) 〔 B 一 ） C C 


(MENU) 


3 回ボタンを巧します。 



CXD CED CqZ) 


(MENU) 


4 録音したい画像を回回ボタンで遷択します。 

すでに録音されている画像には LCD モニタ左上に!§アイコンが表示されます。 


5 田ボタンを押しで録音を開始し 
ます。 


分割音黄 音声 

もどる表示 - ;肖ち 再生 


C -〇 ^ 


画像再を時に，音声を録音することができます。 


ダイヤルスイツチを盾にし、 
を OWERI ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 


2 囚ボタンを巧します。 



音靑メモ 


音 r パー 
ま / 

重 〇 
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ら 残り録音時間が表示されます。 

歸音終了後、音声がメモリカードじ転送 
されたら、夕の画面に戻ります。 

回ボタンを押すと録音を終了します。 


厂 A ) 厂 S ) CcJD 


(MENU ) 


前ぺージ/〜夕の手順で、音声を再生する画像を選択します。 

録音されている画像には LCD モニタ左上に#アイコンが表示されます。 


2 回ボタンを巧しで音声を再生し 
ます。 

音声を再生している間、囚ボタンを押す 
と再生を中止します。 

音声が録音されていない攝含は、[音声 
再生]がグレーアウトされ再生できま 
せん。 


C A ^ r B ) ( C つ 


(MENU) 


録音中* 

■ 10秒 

録音 


終了 



すでに録音されている場合 


画像がロックされている場合 





する 

CJID 




する 

013 



陋 





蚊 





録音の上書きをしますか？ 

CTD 



音声は、 

CTD 








□ 

ノクされています。 






CUD 



音声の上書きをしますか？ 

CUD 





C 3 ID 









しない 





しない 



C^ZD dO CO 

(MENU ) 


r ~^ CIO CO 

(MENU ) 

田ボタンを押すと録音を開始します。 

田ボタンを押すと録音を開始します。 


音青を巧生する 



音 杉 S 斗声生 
録 ^ 音再 


声去 
音消 


智示 
分表 

る 

ど 

ち 
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音青を消去する 




45ぺージ/〜夕のま順で、音声を消去する画像を還択します。 


回ボタンを巧します。 

音声が録音されていない場合は，[音声 
ミ肖ま]がグレーアウトされ消'去できませ 
ん〇 


録音 

( 1 


( 2 



20/20 


為! 

( 3 

分割 音声 音声 

( 4 

もどる表示 消去 再生 



CXD CHID CqZ ) 


([menu ) 


田ボタンを巧しで音声を消まし 
ます。 

消去が終了ずると，ジの画面に戻りま 
ず。 



C A ) C B J C C ) 


〔 MENU) 


画像がロックされ てし、 る場含は、右の画面 
が表示されます。音声のみ消去する場合 
は、田ボタンをホ甲します。 


する 


日を 


音声は、 

ロックされています。 
音靑消去しますか？ 


しない 


C A ) 〔 B J ( C ) 


(MENU ) 


霞メモ 
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動画撮影 


ここでは、動画の揚影、再生、肖 y 除の手順について説明しています。 

動画ファイルじついて 


動画ファイルはファイル容量が大きくなりまず。表示パネルで残り撮影巧能本数を 
磕かめてから、撮影してください。 


撮影可能本数 

同個の 16M 巨のメモリカードに1本 （1 本は35秒で音声なし） 

ファイルサイズ 

35秒間撮影 • 音声なし約 8 M 巨 

25秒間撮影-音声なし約 5.5 MB 

画像サイズ 

32日X 240ピクセル 


動画を撮影する 


/ダイヤルスイッチをがにし、 
IPOWERI ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 

2 動画撮影画面び表示されます。 

表示ノなルには，残り撮影巧能本数を表 
示します （ 1本は35秒で音声なしとして 
います。表示パネルに [1] と表示された 
場合でも3日秒間撮影できないことがあ 
ります)。 


音声を付けずに撮影するには、のボタンを押して[録音なし]に設をしてくださし、。 


2? シャツタボタンを押しで動画撮 

影を開始します。 

撮影中は表示パネルに残り撮影巧能秒 
数、 LCD モニタの左上に残り撮影巧能 
秒数と [ REC] を表示します。 


CXD CXD Cc ^ ^ 

4 




残り秒 


動画 

録音 

おり 


广 




L 

」 


モ-ド 

切替 





し A ) 〔 B J 


(MENU) 


動函撮影 
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撮影を終了するには、シャツタボタンをちラー度押します。 

撮影終了後.動画がメモリカードに転送されます。おさ中に团ボタンを押すとおを 
中の動画を削除することができまず。おさが終了した6次の撮影が巧能でず。 








































動画を巧生する 


撮影した動画を LCD モニタで見ることができます。 


ダイヤルスイツチを面にし、 
医 OWERI ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 



囚ボタンを巧します。 


CXD CHID CqZ) 


回ボタンを押します。 

動画再生画面が表示されまず。 

動画が撮影されていない場合は、[動画] 
がグレーアウトされ再をできません。 


もどるスライド音靑 


r~A~：) CO 


田ボタンを押しで動画を再生動 f 番号 
します。 

動画が再生されるまでしばらく時間がか 
か y ます。 

田ボタン表示中の動画を再生します 
回 ボタン1本後の動画を表示しまず 
团 ボタン1本前の動画を表示しまず 
团 ボタン表示中の動画を削除しまず 
囚 ボタンタの画面に戻ります 
回 ボタン分割表示します 
回 ボタン再生方向を切り替えまず 


分割 

もどる表示 順方向 


CA^ Cb^ 


全削除 


動画撮影 



麵 




除 




解尉 


品 
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再生中は lu 下の画面が表示されます。 


残り再生時間 


残1〇^/ジ 再生速度 

(い 

、 ~ /切替 


早り 

C 2 ) 

巻戻し 

( 3 ) 


( 4 ) 

終了 ポーズ 



CA^ CB^ CC_) 


のボタンス□一再生します（ス□一再 
生中に押ずと、通常再生に戻 
りまず） 

回ボタン押し続けている間、早送りし 
ます 

回ボタン押し続けている間、卷民しし 
ます 

囚ボタン再をを終了し、夕の画面に 
戻りまず 

nsn 回ボタン再生を一時停止します 


一時停止中の画面について 

一時停止中は1^^下の画面が表示されます。 


残 10 巧 


013 

回ボタン 


早送り 

CTD 

回ボタン 


巻戻し 

C_3_J) 

囚ボタン 

ポーズコマ 

終了 解除 戻し 

=17 

送り 


臣]ボタン 

C^D CIO CO 


(MENU ) 

回ボタン 

r 巧ボタン 


します 

押し続けている間、巻戻し 
します 

1 コマずつコマを 送ります 

再生を終了し、夕の画面 
に戻ります 

再生を再開します 
1 コマずつコマを 戻します 


動函撮影 
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動画を削除する 


f 49ぺージの/〜夕のま順で、動画再生画面を表示します。 


2 回回ボタンで削除する動画を 
表示し、团ボタンを巧します。 


3 

再生 




3/3 


為! 

分割 


もどる表示 順方向 

削除 


し A ) C B J C C 


([menu ) 


2? 田ボタンを巧しで削除を実行し 
ます。 

削除が完了すると，夕の画面に戻りま 
ず。 



する 


目？ 


この動画を削除しますか？ 


しない 




〔 MENU) 


動画撮影 
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撮影モード変更 


本カメラは W 下の3つの撮影モードを備えていまず。 

■フルオート撮影 

初めてお使いじなる方节、設定を変更する'必要がないときに、最適な撮影モード 
でず。 

■プ□グラム撮影(工場化荷時設定） 

スポーツ、ポートレート、風景といった、被写体に応じた撮影が簡単じできまず。 
■マニュアル撮影 

シャック速度や紋リなど自由自在に設定できるので、思い通りのさまざまな撮影 
ができまず。 



各モード毎、またはファインダ撮影と LCD モニク撮影で変更巧能な、設定項目の一覧 
です。お使いになる機能によって、撮影モードを蛮更してお使いください。 

(〇 :設定巧 X :設定不可） 



フルオー ト撮影 

プログラム 撮影 

マニュアル 撮影 

参照 ぺージ 

ファインダ 

撮影 

LCD 撮影 

ファインダ 

撮影 

LCD 撮影 

ファインダ 

撮影 

LCD 撮影 

@フラッシュ 

び’ 

び’ 

び 2 

び 2 

〇 

〇 

20 

@セノレフタイマ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

21 

( g ) 撮影 品質 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

22 

モノクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

42 

デジタルズーム 

X 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

18 

マクロ 

X 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

38 

露出補正 

X 

X 

び 3 

0*3 

び 3 

び 3 

60 

撮影感度 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

59 

ホワイトノくランス 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

57 

シャッタ速ぉ 

X 

X 

0*4 

0*4 

X 

び 5 

61 

絞り 

X 

X 

び 4 

び 4 

び 6 

び 6 

61 

測光方式 

X 

X 

び 4 

び 4 

〇 

〇 

63 

フォーカス S 巨離 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

67 


《1スローシンクロ、外部フラッシュは設をできません。 

《2外部フラッシュは設をできません。 

《3プログラムとマニュアルでは、設をできる値の間隔が異なります。 

※斗シャッタ速度、紋り、測光方式を組み合わせた、被写体別のプログラムを遇ができます 
(陸=55ぺ—ジ ） 。 

《5シャッタ速度のみ設定し、適正露出になるように設をした値に最も近いシャッタ速度、 
破り、感度を自動的に設をする、シャッタ速度僵ホモードがあります（陵61ページ）。 
《6殺り値のみ設をし、適正露出になるようにカメラがシャッタ速度を自動的に設をする披 
り優先モードがあります（腐61ぺージ）。 


























3 


カメラの電源をオフじしても攝影モード 
は記憶されまず。 

タイヤルスイツチを©または 
に]にしで設定を変更します。 


C3I3 CHID CqZ) 


([menu ) 


ファインダ撮影時（臣3)は、 IMENU] ボ 
クンを押すと、メニュー画面が表示され 
まず。 

フルオート攝影底'次ページ上 
プ□グラム攝影底'次ページ下 
マニュアル攝影底日6ページ 


QZ) CUD CO 

(画面はプログラム撮影時) 


广 MENU ) 


表示パネルで確認できる設定 


HIGH , 



撮影感度 

►:標準感度、中感度、 

►：>：>： 高感度 

ホワイトノくランス 

AUTO： 自動、 CUST :カスタム設ま:、 
(なにも表示しない）：固定 
露出補正値 
-2.0 〜 2.0 


各撮影モードでの設をじついては W 下のページをご覧ください。 
フルオート撮影底'次ページ上 
プ□グラム撮影底'次ページ下 
マニュアル撮影底日6ページ 
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2 回ボタンを押しで撮影モードを 

変更します。 

プ□グラム撮影.マニュアル撮影. 
フルオート揚影 


撮影モードを変更する 


フルオート摄影-プ□グラム撮影-マニュアル撮影の切り替え手順を説明します。 

/ ダイヤルスイツチを SETUP にし、 

医 OWER ] ボタンを押しで電源を 
オンにします。 



2001 / 01/01 

12:00AM 

プログラム撮影 

カラー 

カメラ Ef 9 メモリ 撮影 
設定 hai 設定 設定 


撮影モ—ド変更 

















































ea 


«A 


初めてお使いじなるちや、設定を変更する必要がないときに、最適な撮影モード 
でず。 


了つ田ボタン簡易再生モード 

(LCD モニク撮影時のみ） 
互つ 晚 '16 ぺージ 

田ボタン獨 ON -猛 OFF 

(LCD モニク撮影時のみ） 
_, 应38ページ 


C 々つい） 


([menu ) 


プ□グラム揚影では、スポーツ、ポートレート、風景といった被写体に応じた撮影 
が簡単にできまず。 


C A つ C B ) 


(MENU) 


囚ボクン 簡易再生モード 

(LCD モニク撮影時のみ） 

陸 ' 16 ぺージ 

回回ボタン露化補正廊目〇ページ 

团ボタン SON -猛 OFF 

(LCD モニク撮影時のみ） 

陸 '38 ページ 

囚ボタン プ□グラムノーマル- 
プ□グラム スポーツ ■ 

プ□グラムポートレート- 
プ□グラム風景 
陵■次ページ 

回ボタン 撮影感度底59ページ 

回ボタン ホワイトパランス 
腐57ページ 



◎ 

厂 

L 

~1 

」 

描 OFF 


レート/風景) 


プロクラム撮影（スポーツ/ポー 


フルオート撮影 
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さ撮影モード 


設を 

説明 

設を内容の詳細 

プログラム 

ノ ーマル 

通常の撮影を行います 

多分割測光* 1 

プログラム 

スポーツ 

動きの速い被写体を撮影す 
るときに最適です 

-シャツタ速度が高速になるよ 
う設をします 

•被写体の明るさにより中感度 
または高感度に設をします 
-多分割測光* 1 

プログラム 

ポートレート 

ポートレート(人物撮影)に 
最適です 

•破り開放優先 
-スポツト測光* 2 

-輪郭をソフトにします 

プログラム 

風景 

風景の撮影に最適です 

• 披り込み優ホ 
-多分割測光* 1 
* 輪郭をシャープにします 


1多分割測光 

画面全体を2日6み割して測光し、適正露出をみめます。一般的な撮影に 
適しています。 


炎2 スポット測光 

ファインダ(または LCD モニタ)の中央部の狭い範囲を測光し、適正露出を 
決めます。逆光下の被写体に正しく露出を合わせる時などに効果的です。 


撮影モ—ド変更 
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.アル撮影 


シャツタ速度、絞り、測光方まなど、思い通りの設定で撮影ずることができまず。 

丘]ボクン 



厂 

露出 

自動 

1 A 


L 

閣 0. 0 

1 V 

じ: 1- 

切替 


巡 OFF 


CXD CXD Cc3 


(MENU) 


露化自動•絞り優先•シャツ 
ク優先-露化手動 

隐 "61 ページ 

回团ボクン露化補正1^60ページ 

团ボクン SON -SOFF 

(LCD モニク撮影時のみ） 
•^38 ページ 

因ボタン 詳細設定画面本ページ下 


詳細設定画面 




◎ 

广 

n 

A 



A F 

L 

」 

V 

ISO 

W/B 

測光 

ちどる [> 

AUTO 

隅 


田ボタン 簡易再生モード 

(LCD モニク撮影時のみ） 

陸 ' 16 ぺージ 

回团ボタンフォーカス距離 
随67ページ 

田ボタン 測光方式腐 '63 ページ 


CXD CXD CcID 


rSu ) 回ボクン 
回ボクン 


マニュアル撮影画面に戻る 
腹' 本ぺ ー ジ上 


撮影感度^59ページ 

回ボクン ホワイトバランス 

腹"タページ 
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ホワイトバランス 


本カメラは、どのような撮影状態(こおいても被写体の持つ色で撮影ずるため、ホワイト 
パランスを自動的に調節しまず。しかし、光の雰囲気を生かした撮影をずる場合じは、 
ホワイトバランスを[固を]に設をすることで、屋外の自然な太陽光下の撮影状態に固を 
され、効果的に攝影できまず。また、カスタム設定を巧うことで厳密(こホワイトバランス 
を調整ずることや、セピア調の画像を撮影ずることもできまず。 

AUTO ホワイトパランスが最適になるようじカメラ側で自動的に調整 

固を 太隔光下の撮影状態に固を 

CUSTOM カスタム設定に固を(カスタム設定を巧っていない場合は表示されません。 
次ページの手順で設定しまず） 

設定は、表示パネルで確認することもできまず日 3 ページ)。また、ファインダ撮影時 
ち設定可能でず。 

次のような場合に[固定]に設定すると、効果的に撮影できます。 

. 夕暮れ時の薄ホい空の色を撮影したい場合 
• 白熱電灯など照明の雰囲気を撮影したい場合 

ホワイトバランスを設定する 


ダイヤルスイッチをに]または苗)にし、 IPOWER 」 ボタンを押しで 
電源をオンにします。 


ファインダ撮影時（臣 ：)） は [^ ENLi ] ボタンを押します。 


プ□ヴラム撮影時 

回ボタンを押して設定を変更しまず。 




m 

厂 
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A 



阻 M 

し 

」 

¥ 

ブ叫‘ラム ISO 

ノ -7 ル 0 

W/B 

AUTO 

SOFF 


广 A ) 广 B ) 广 C つ 


マニュアル撮影時 

①匹]ボタンを押しまず。 


CXD 




露出 

自動 

CXD 

OZ) 


厂 

1 

A 

CO 

QZ) 


し 

」 

因 0. 0 

¥ 

CZED 



にュ- 

切替 


货 OFF 

CXD 

( MENU ) 

r ~ A~o dO 


fMENU ) 


③回ボタンを押して設定:を変ちします。 
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ホワイトバランス 


7 

5 




















カスタム設定 


特定:の光源下のホワイトバランスをしっかりとって攝影したい塌合には、色のない 
白い用紙、またはグレーの用紙を撮影して、ホワイトパランスを設ちします。 

また、青い用紙を撮影することでセピア調の画像を攝影ずることができまず。 


タイヤルスイツチを SETUP にし、 
回ボタンを押します。 


回ボタンを巧します。 


回ボタンを押します。 


2001 / 01/01 

12:00 AM 

プログラム撮影 

カラー 


カメラ 

ミルホ 

巧疋 


巧 


メモリ 

みホ 
日文 ; iE 


撮影 

みみ 
日文化 


CX3 CHID CcID 


し A ) 〔 B J C C ) 


しない 


日を 


ホワイトバランスの 
カスタム値を新規 
に設をしますか？ 


する 


厂 A ) 厂 S ) CcJD 


設定する用紙が LCD モニタを 
面に表示されるようにじツトし、 
シャツタボタンを押し込みます。 

ホワイトバランスが記憶され、ジの画 
面に戻りまず。 

ホワイトバランスのカスクム設定は、 
カメラの^原をオフじしても記憶されます。 



dZ) CO 

前ぺージのま順でに USTOM ] に設定しで撮彰します。 


(MENU) 


確認画面 

( 1 

友り 


標準圧縮 

C 2 

わ後幕 

く 3 

新視 徘画質 rm-k 

( 4 

もどる W/B JPEG 加 



(MENU) 


(MENU ) 


(MENU) 
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ホワイトバランス 
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撮影感度 

.MM*. 一 .' • 


プ□グラム撮影-マニュアル撮影時に、撮影感度を変更することができます。感度 
を上げると画像は荒くなりますが、 W 下のような場合(こ効果的に撮影ずることがで 
きまず。 

• 通常の撮影では暗くなってしまう場合(フラッシュの禁止されている場所など） 

• 動きのある被写体を撮影ずる場合 

. マク□やズームの望遠側での揚影時に、手プレが/。配な場合 
. フラッシュを使ってより遠くの被写体を撮影したい塌合 


己。 た 


[> 



標準感度 （IS0100 相当) 
中感度（に〇200相当) 
高感度（に0400相当) 


設をは表示パネルで確認ずることもできます(■^日3ページ)。また、ファインダ撮影 
時わ設を可能です。 


撮影感度の設定 


7 ダイヤルスイッチを己または苗にし、 IPOWER > ボタンを押しで 

電源をオンにします。 

ファインダ損影時（己3)は[]^^面な]1ボタンを押します。 


プ□ヴラム撮影時 



7 

ニユアル撮影時 



回ボタンを押して設定します。 

①应]ボタンを押しまず。 
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②回ボタンを押して證ちします。 







巧 

CJU 





厂 

~1 

A 






L 

」 

A F 

V 

CZD 





ISO 

W/B 

測ホ 

CXD 





ちどる 0 

AUTO 

關 




c~A~~) r~B~) CO 


け ENU ) 




















露出補正 


露化とは画像全体の明るさのことをいいまず。通常は補正の必要がありませんが、意図 
的に明るくしたり (+ 側に補正）、睛くする(-側に補正)ことができます(プ□グラム揚影- 
マニュアル撮影時)。 


設走できる値 
. プ□グラム撮影 
• マニュアル撮影 


-2.0EV 〜 +2.0EV 0.5EV 刻みで9ステップ 
-2.0EV 〜 +2.0EV 0.2EV 刻みで21ステップ 


設走値は、表示パネルで確認ずることもできまず (^53 ページ)。また、ファインダ 
撮影時ち設定巧能です。 

次のような場合に補正ずると効果的に撮影できまず。 

■+ 側に補正 

• 白色の被写体が陕をじならないよう、白 < 撮影したい場合(マク□撮影で白い書類 
を撮影するときなど） 

• 逆光の被写体を明るく撮影したい場合 

• 快晴の日の砂おや雪景色、または白い壁を背景にした人物撮影(背景が真っ白に 
なってしまう可能性がありまずが、人物は明るく撮影できます） 

■-側に補正 

• 黒色の被写体が灰色にならないようじ、黒く撮影したい場合 
• 背景が黒い壁での人物摄影 


露出捕正の設定 


ダイヤルスイツチをに]または苗にし、 IPOWERI ボタンを巧しで 
電源をオンにします。 


ファインダ損影時 （だこ]) は IMENUl ポタンを押します。 


? 回回ボタンを巧しで露出を補 
正します。 

回ボタン十側に補正 


应]ボタン 


-側に補正 


C A ) C 巳 J ( C ) 


(MENU) 


露出補正 


圆 マ 肿 



ム 

ラル 
■ク7 
D - 
プノ 
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個面はプログラム撮影の場合) 
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絞り優先/シヤッタ速度優先/露出手動の設定 (7 ニュアル撮影時） 


ダイヤルスイツチを苗または己にし、 [ pOWERl ボタンを巧し 
で電源をオンにします。 


ファインダ握影時 （だこ]) は IMENUl ボタンを押します。 


2 田ボタンを巧しで設定します。 

絞り優先 ■シャツ タ優先-露化手動（心 
次ページ） 


シ 

ヤ 

ツ 

夕 

速 

度 

優 

先 

/ 

露 

出 

手 

動 


<r~r~^ C 


3 C 


(MENU) 


. ズームレンズの望遠 （T) 側で撮影した場合、設定した紋リ値と実際に撮影される 
披り値が異なります。 

• シャツタ速度を長時間に設をして撮影すると画像が荒くなることがあります。 


絞り優先/シャツタ速度優先/露出手動 


マニュアル撮影時、絞り値/シャツタ速度を設定して撮影ずることができます。 


絞り優先 


シャツタ 

速度優先 


露化手動 
(LCD モニタ 
撮影時のみ) 


絞り値を設定し、適正な露化になるようじシャッタ速度をき動的に設 
定し、撮影します。 

W 下の絞り値が設定できます。 

F2.0, F2.3, F2.8, F4.0, F5.6, F8.0 
シャック速度を設定ずると、適正な露化になるように、設をした値に 
最もおいシャッタ速度と絞り、感度をき動的に設定し、撮影しまず。 
W 下のシャ 、ソク 速度が設定できます。 

8, 4, 2,1,1/2, 1/4, 1/8, V 巧，1/30, 1/60, 1/125, 

1/250,1/50日 

絞り值とシャツタ速度を、任意(こ設ちずることができます。 

絞り値は絞り優先と同じ設定値、シャツタ速度は政下の設をができます。 


F 2.0、 F2.3 選択時 
F2.8 選択時 
F 4.0、 F5 .目選択時 
F 8.0選択時 


1/500〜8抄 
1/600〜8抄 
1/巧〇〜8抄 
1/1000〜8秒 




出動 A 〇 v 
露自邮 圏 
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权り優ホ画面 

田 ボタン 露化自動-絞り優先- 

シャツタ優先- 
露化手動 

回回ボタン露出補正臨 60 ページ 
因 ボタン 獨 ON . 巡 OFF 

(LCD モニタ撮景ミ時のみ) 
*^38 ページ 

詳細設定画面 
1^56ページ 
絞り值設走 
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匹 ] ボタン 
回回 ボタン 

シャツタ速度優先画面 （ LCD モニタ撮影時のみ) 


CXD CHID CqID 


([menu ) 


[I] ボタン 

回回 ボタン 
旺 ] ボタン 

区] ボタン 

回回 ボタン 


露化自動-絞り優先- 
シャツタ優先- 
露化手動 

露化補正><^60ページ 
&ON - ©OFF 
•^38 ページ 
詳細設を画面 
1^56ページ 
シャツタ速度設定 
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(MENU) 


露出手動画面 （ LCD モニタ撮影時のみ） 


[I] ボタン 

回国 ボタン 
团ボタン 

回ボタン 

回に 1ボタン 


露化自動-絞り優先 
シャツタ優先- 
露化手動 

シャツタ速度設走 
獨 ON - 巡 OFF 
1^38ページ 
詳細設定画面 
較5 目ページ 
絞り値設を 
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絞り優先/シャツタ速度優先/露出手動 
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LCD モニタ撮影時のみ、露出が才ーパ’一またはアンダ ー(±2EVL ソ上）になると LCD 
モニタ左上ににV!]が表示されます。 
















































測光ち式 


通常はを分割測化で適正露出をまめて撮影しますが，スポット測光に切り替えることが 
でさます。 

プ□グラム撮影時の測化方まは、握影モードによって異なります (■ S ' SS ページ)。 

フルオート撮影時はを分割測化に固定され.切り替えることはできません。 

H を分割測光 

画面全体を256分割して測光し.適正霊化をまめます。 

一般的な撮影に適しています。 

□ スポット測光 

LCD モニタの中央部の巧い範囲を測光し、適正露化をずめまず。 

逆光下の被写体に正し<霊化を合わせる時などじ劲ま的でず。 


測光方式の設定(マニュアル撮影時） 


ダイヤルスイツチを白または苗にし、 IPOWERI ボタンを巧しで 
電源をオンにします。 


ファインダ撮影時（〇)は因旦^ポタンを巧します。 

^ 囚ボタンを巧します。 


3 C 


つ C 


([menu ) 


S 团ボタンを押しで設定します。 

n 多分割測光 ■ [3 スポット測光 
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測化方式 
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ステッチ撮影 


LCD モニクに撮影した画像の一部が表示され、含成する画像を簡単に撮影することが 
できまず。オプション「パソコン接続キット」に付属のアプリケーション 「Panorama 
Boutique Light EPJ を使用し、継ぎ目のない合成画像を作成することができます。 
ここでは例として、横2枚の合成画像と、横2枚-縦2枚の含成画像を撮影ずる手順を 
説明しまず。 


ステッチ撮影について 

撮影後にきれいに合成するためには、下のように撮影することをお勧めします。 

. 遠景を撮影する場合 

王脚を使って、カメラを軸に回転させながら撮影する。 

(おくにある建物などを撮影すると、歪みが大きくなります。） 

• 近くにある建物などを撮影する場合 
平斤にカメラを移動させながら撮影する。 

(ただし、遠景に比べて歪みが出やすいので、なるべく距離を開けて撮影することを 
お勧めします。） 


/ ダイヤルスイッチをがにし、 
IPOWERl ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 

2 囚ボタンを3回押しでステッチ 

撮影画面を表示させます。 

お2かの合成画像を撮影する 
(@本ぺージ下） 

横2か.縱2枚の合成画像を握影ずる 
(@ホページ） 


横2枚の合成画像を撮影する 



CTO r-B-5 CO 心 


2? シャツタボタンを押しで1枚目 
の撮影をします。 

殖認画面が表示されます。 

田]ボタンで削除ずることができまず。 


CXO C-B-^ 曲 


ス了ツ チン ソ 

C 1 ) 

广 1 

( 2 ) 

L 」 

( 3 ) 

トド 

( 4 ) 

切替 



• 1枚目の撮影後は、撮影品質の設をは蛮えられません。 
• ★★★ H レ、イバ ー/ TIFF ) では撮影できません。 




































4 


5 团ボタンを巧しでステッチ撮影を終了します。 

後はコンピュータじ保をして，オプション r パソコン接続キット」じ付属のアプリケー 
ションを使って合成してください。 

横2枚、徽2枚の合成画像を撮影する 

はじめにおの2枚を握影してか6、縦の2枚を握影します。 

3 シャッタボタンをがしで1枚目 
の撮影をします。 

お認画面ザ表示されまず。 

因ボタンで削除ずることができます。 


CA-D C-B-1 CO ^ 


• け女目の撮影後は、撮影品質の設定は蛮えられません。 
• ★★★ H ( ハイパー /TIFF) では撮影できません。 


4 2枚目を撮影します。 

LCD モニタの左に、1枚目のち側が透 
けて表示されるので、重ね合うように撮 
影してください。 

モニタの上部に画像の番号が表示されま 
す。 

囚ボタン1枚目の画像を表示しまず 
因ボタン終了しまず CX 3 CXD r -^ ^ 

囚ボタン1枚目の画像の下の撮影画面 
を表示します 



ステッチング 

广 

n 

L 

」 

トド 

切替 



2枚目を撮影します。 

LCD モニタの左に、1枚目のち側が透 
けて表示されるので、重ね合うように撮 
影してください。 

モニ女の上部に画像の番号が表示されま 
す。 

囚ボクン1枚目の画像を表示します 
因ボタン終了しまず 


1 —- 2 夺1 

ぐ 1 ) 

广 n 

( 2 ) 

L 」 

( 3 ) 


ぐ 4 ) 

t2 終了 



CA-D C-B-5 CO ^ 


ステッチ撮影 
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5 


回ボタンを巧します。 




1 —- 3 

♦ 2 


广 

n 



L 

」 


い 



終了 


し A ) 〔 B J ( C ) 


(MENU ) 


6 


3枚目を撮影します。 

LCD モニタの上に、2枚目の下側が透け 
て表示されるので、重ね合うようじ撮影 
してください。 

モニタの左横に画像の番号が表示されま 
す。 

のボタン2枚目の画像のちの撮影画面 
を表示しまず 
团ボタン終了しまず 





31 

2 

1 

广 

n 


3 

L 

」 

終了 


CX3 CXD CcID 


(menu ) 


マ 4枚目を撮影します。 

LCD モニタのちに、3枚目の左側が透け 
て表示されるので、重ね含うようじ撮影 
してください。 

モニクの上部に画像の番号が表示されま 
ず。 

のボタン3枚目の画像を表示しまず 
因ボ女ン終了しまず 



卜 一3 

3 卡 

广 

n 


L 

」 




終了 


CXD CXD C~^ 


(MENU ) 


X 团ボタンを巧しでステッチ撮影を終了します。 

後はコンピュータじ保をして，オプション「パソコン巧綺キット」じか属のアプリ 
ケーションを使って合巧してください。 


I ステツチ撮影 
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フォーカス距離 


マニュアル握影時，ピントの合う距離を手動で設をできます。 

マク at パト AF (自動：)' 四(お 1 m )' 匿 K お 3 m )' 因 ( 娜長遠 } 

マク□時 AF (自動）气 M 1 (が 20 cm )' M 2 縱 50 cm ) 

※ズームレンズのにち （W) 側のみ 6cm 〜 50cm で撮影可能です。 広角 (W) 側 Jim で 
は 20cm~50cm で撮影できます。 

フオーカス距離の設定(マニュアル撮影） 


ダイヤルスイツチを己または苗にし、 IPOWERI ボタンを巧しで 
電源をオンにします。 


ファインダ撮影時（ピご）はボタンを押します。 

^ 囚ボタンを巧します。 


CXD r~B~^ CXD 


([menu ) 


2? 回回ボタンを巧しで設定します。 




◎ 

广 

n 

A 



A F 

L 

」 

▽ 

ISO 

W/B 

測光 

ちどる [> 

AUTO 

闕 


CX3 CIED 


([menu ) 


フォ—カス距離 
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フラッシュの詳細設定 


通常のフラッシュの発光は先幕シンク□でちわれますが、ス□ーシンク□時は先幕シン 
ク□と後幕シンク□を選択ずることができます(プ□グラム-マニュアル揚影時のみ)。 

先幕シンク □ シャッタが開いた瞬間に発光ずるので、動く被写体を撮影した場合には、 

前方に光の軌跡が残りまず。 

權幕シンク □ シャツタが閉じる直前に発光ずるので、動く被写体を撮影した場合には、 

禮方に光の軌跡が残りまず。 


巧幕シンクロ/後幕シンクロの設定 


タイヤルスイツチを SETUP にし、 
を OWERI ボタンを押しで電源を 
オンにします。 



g 回ボタンを押します。 


2001 / 01/01 

12:00 AM 

プログラム撮影 

カラー 


カメラ 

ミルホ 

巧疋 


函 


メモリ 

みホ 
日文 ; iE 


撮影 

みみ 
日文化 


CbO 


([menu ) 


ミ回ボタンを押しで設定します。 

♦S 後幕後幕シンク □ 

4 s 先幕先幕シンク □ 



確認画面 


友り 


標準圧縮 


わ後幕 

新規 

が画質 デジタルズ-ム 

もどる W/B 

JPEG On 


(A ) C B ) ( C つ 


(MENU) 


フラッシュの詳細設定 
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外部フラッシュの使いち 


本カメラはフラッシュを内蔵していますが、外部フラッシュをアクセサリシューに取り 
がけて使用ずることもできまず。ここでは、外部フラッシュの取り付け方と設定のしか 
たを説明しまず。 


動作確認洁みのフラッシュについては、エプソン FAX インフォメーシヨン、または 
エプソン販売のホームぺージでご確認ください。 

FAX インフォメーシヨン、エプソン販売のホームぺージについては、本書の裏表紙 
をご覧ください。 

フラッシュの使い方については、お使いのフラッシュの取扱説明書をご覧ください。 


外部フラッシュの取り付け 


外部フラッシュをアクセサリシューに取 
りがけます。 



外部フラッシュの設定(マニュアル撮影時） 


ダイヤルスイツチを SETUP にし、 
を OWERI ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 



外部フラッシュの使い方 
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2 [マニュアル撮影]になつでいる 
ことを確認しで、回ボタンを巧 
します。 


カメラ 

ミルホ 

巧疋 


函 


2001 / 01/01 

12:00 AM 

マニュアル 撮影 
カラー 


メモリ 

みホ 
日文 ; iE 


撮影 

みみ 

巧た 


し A ) C B J ( C ) 


([menu ) 


s 回ボタンを巧しで[外部フラッ 
シュ]を遷択します。 


確認画面 

ぐい 

友り 


標準圧縮 

C 2 ) 

外部フラッシュ 

C 3 ) 

新規 が画質 i - m-i 

ぐ4 、 

もどる W/B JPEG 加 



CXD CelD 


([menu ) 


今 ダイヤルスイッチをに J またはを)にしで撮影します。 


[外部フラッシュ]設を時は、カメラの内蔵フラッシュは使用できません。 

フラッシュの設を方法については、お使いのフラッシュの取巧説明書をご覧ください。 
[外部フラッシュ]設を時は、殺り優ホ、露出手動で殺り値を [ F 2.3] に設をできま 
せん。 


外部フラッシュの使い方 
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カメラの機能 

ここでは、カメラの応用的な使いちについて説明しています。 


♦プリントボタンの使いち （ DPOF ) ...... P .72 

参 PRINT Image Matching につし、て . P .74 

参画像の詳細情報 . P .75 

参日時設定 . P .77 

• メモリ設定 . P .78 

• 言語-ビデオ信号ち式 . P .80 

参節電設定 . P .81 

参 LCD モニタの明るさ調整 . P .83 

参操作音-音量の設定 . P .84 
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プリントボタンの使いち (DPOF) 


プリントボタンを使い，カメラで DPO ドに対応したプリントアウト指をファイルを作成 
し，カメラに装着されたメモリカードじ保をして、指をした画像を簡単に巧刷すること 
ができまず。カメラを使用ずるので、画面を見なが 6 EP 刷したい画像を選択することサ， 
コンピュータがなくても撮影した後すぐにプリントアウト指をファイルを作成ずること 
ができまず。 

《 DPOF とは 、 Digital Print Order Format の略で、デジタルカメラで撮影した画像をプリ 
ントするための情報（プリントしたい画像とその枚致の指をなど）を、コンバクトフラッ 
シュやスマートメディアなどの記録媒体に記録するフォーマットです。 

プリントアウト指をファイルを作巧すると，た(下のことができます。 

. オプション r パソコンあ続キット」を使用する 

カメラとコンピュータを接綺して， 「 EPSON カメラスタータ」を起動すると，指を 
した画像だけを 「EPSON PhotoQuickerJ で印刷することができます。 

. メモリカードをカメラか6取り化して， DPOF ファイルを読み込めるプリンタじ 
セットする 

DPOF ファイルを読み込めるプリンタ (EPSON PM -790 PT など）じプリントアウト 
指定ファイルが保をされたメモリカードを差し込むと，指をした画像を巧刷するこ 
とができます。 

. メモリカードをカメラから取 y 化して、一般のデジタルプリントサービスを利用す 
ることができまず。 


プリントアウト指定ファイルを作成する 


プリント指定機能を使って、プリントアウト指定ファイルを作成します。プリント 
する画像を指定:してから、明るさ、シャープネスなど 、 PRINT Image Matching の 
情報を埋め込むことができまず 。 PRINT Image Matching について詳しくは74 
ページをご覧ください。 



印刷したい画像を表示します。 


再生モードの場合 

ダイヤルスイ、ソチを®にし、 IPO 邮 ER 」 
ボクンを押して電源をオンじします。 

回回ポタンで画像を選択しまず。 


簡易再生モードの場合 

ダイヤルスイッチを@じし、を OWERI 
ボタンを押して電源をオンにし、撮影し 
た後 、画像確認画面でのボタンを押しま 
ず。回回ボタンで画像を選択します。 


2 プリントボタンを押しで、印刷 
する枚数を変更します。 

LCD モニタ左上に巧刷ずるあ数が表示 
されまず。9枚まで設をできます。 



プリントボタン 


プリントボタンを押し続けると印刷枚数が0枚になり、印刷を取り消します。 















フリントアウト指定ファイルを確認する 


プリントずる画像や枚数を殖認することができまず。 

ち■画像に巧刷する枚数が表示されまず。 

/ ダイヤルスイッチをい N こし、 [pOWERl ボタンを巧しで電源をオン 

にします。 


2 プリント指定した画像び表示さ 

れます。 

回团ボタン画像を選択しまず 
团ボタン を画像の EP 刷枚数を日枚 

にします 

囚ボタン インデックス印刷の有無を 

設をします 

回ボタン プリント設定画面へ 
(腹■本ページ下） 

ズーム ボタン （ W ) ■ ( T ) 

画像を拡大表示ずる（应 '2 目ページ） 

プリントボタン巧刷ずる枚数を変更します。 

プリントボタンを押し続けると日枚(こなり、巧刷を取り消します。 
再度プリントボタンを押すと巧刷ずる枚数を設をできまず。 

プリント設定画面 

CXD 囚ボタン シャープネスを設定します 
標準-強■弱 

し^回回ボクンす)刷する枚数を設定:し 

_ まず 

团ボクン 明るさを設定:します 

_^ 標準-明るい-暗い 

区]ボクン /の画面に戻ります 

〔MENU ) 


• の囚ボタンの設慰よ PRINT Image Matching 磯能を使用しています。 PRINT 
Image Matching について詳しくは、次ぺージをご覧ください。また、 CP-920ZJil 
夕 f のカメラで撮影した画像、 ★★女 H (TIFF) で撮影した画像には、が応してがほ 
せん。 

. 日月るさの設をを変更すると、設を確認の目をとして LCD モニタの画像の日月暗が変わ 
ります（印刷結果と同じ日月るさではありません）。 

• シャープネスの設をを蛮更しても、 LCD モニタの表示は蛮わりません。 



シャ-プネス 


標準 


A 


の 


勺 


明るさ 

ちどる 

標準 


CXD r~B~^ r~c~^ 


プリント画像 

の回 


12/32 



凹 ^ 

為! 

( 3 ) 

インデックス 

プリント 

全才女数 

ぐ 4 ) 

なし 

5 几ホ 

日又疋 

リセット 


( A )( 

B ) ( C 


(menu) 


プリントボタンの使いち 
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PRINT Image Matching について 

• i iii—w 川 iii riM l f wwitii n ii i w w M iiW inwi. * -…1111111 ." 1 1 mw m n ku k 鳴 • iii tTwi i W i M け , w 'i け ' wm 1 11 111 w u n けか 、 • - 川 i wwwn 

PRINT Image Matching とは，この機能を搭載したデジタルカメラと、対応プリンタを 
組み合わせて使用することで，きれいな巧刷を簡単に実現することができるシステムで 
ず。 

デジタルカメラでの撮影時に，プリントコマンドが画像データにが力□されます。プリン 
夕は，このプリントコマンドじ従って印刷しまず。そのため，撮影時にデジタルカメラ 
が意図した a りの，最適なを合いで印刷することができます。 

PRINT Image Matching 巧応プリンタ 2001 年 3 月現を 

- EPSON PM -790 PT 

※最新の情報は > エプソン販売のホームページ，またはエプソン FAX インフォメー 
シヨンでご巧認ください。エプソン販売のホームページ，またはエプソン FAX イ 
ンフォメーシヨンじついては，本書裏表紙をご覧< ださい。 

PRINT Image Matching を使って撮該するには 

カメラで設をずるか要はありません。 

PRINT Image Matching は、本機で握影したずべての画像に，効果的にプリントを 
行うためじ必、要なプリントコマンドを付力□します。特に，プ□グラム攝影時> フル 
オート撮影時には，よリタカま的です。 

また，画像の巧るさとシャープネスを、手動で設ちずることができます ( PS 73 ページ)。 

PRINT Image Matching が必要ない場合は 

カメラで設をずるか要はありません。 

PRINT Image Matching に対応していないプリンタで印刷ずる場合や、フォトレ 
タッチソフトウェアなどで修正を行う場合口ん P 风 NT Image Matching のプリン 
トコマンドが無効となり，通常の画像データとして扱われます。 

また， PRINT Image Matching に巧応ずるプリンタやソフトウェアで， PRINT 
Image Matching 機能をオフにして印刷ずることもできます。操作方法じついては， 

お使いのプリンタまたはソフトウェアの取扱説明書をご覧< ださい。 


^1 ■ PRINT Image Matching について 


74 




3 田ボタンを巧します。 



CXD CJZ) r~c~^ 


呼 画像の詳細情報び表示されます。 

面 ボタンを押すと.夕の画面に戻りまず 


画像 N 0.：1 0 0-00 20 ( e ) 

日時： 2 0 0 1 /0 1/0 1 1 2:0 0 AM 

シャッタ速度：1/60 
絞り値： F 2. 8 
露出補正値：日. 0 
フラッシュ： 発光/ A } 

W/B : AUTO 

その他： [> 巨：思 D - Z 00 M 
ちどる 


C い C B ) C C ) 
(画面は例です） 


画像の詳細情報 


撮影したときのを件が画像の詳細情報としてお認できまず。 


タイヤルスイッチを盾にし、 
を OWERI ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 



? 囚ボタンを巧します。 


全削除 

ぐい 


( 2 ) 

20/20 


<1 

( 3 ) 

i - i - 分割 1 枚 

4 

切替 表示 ロック 削除 



C A ) 〔 B J ( C ) 


(MENU ) 


画像の詳細情報 
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表示される情報 

画像 No . 


日時 

シャッタ速度 
おり値 X 
露化補正値 
フラッシュ 

W / B (ホワイトバランス） 
その他 


メモリカードのフォルダをと画像番号 

例) 100 -oocn 

[100 EPSON ] フォルダじある、日001番目の画像 
を表ず 

未尾の ( e ) は DCF 基本ファイル（腐102ページ)で 
あることを表ず 
年/月/日時:分 
8〜1/1000秒 
F 2.0 〜 F 10.1 
+2.日〜-之0 

発光，非発光 / A 失，ミ，朵，お，<§>，外部 
AUTO , 固を，カスクム 

獨:マク□， D - Z 00 M :デジクルズーム，撮影感度， 
測光方式など 


ズームレンズの望遠 ( T ) 側で撮影した場合、設をした紋り値と実際に撮影される 
殺り値が異なります。 


画像の詳細情報 
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Y . M.D 

M . D.Y 

D . M.Y 


日時設定 

日時を変更することができまず。 

/ タイヤルスイッチを SETUP にし、 

IPOWER レボタンを巧しで電源を 
オンにします。 


2 田ボタンを巧します。 


3 のボタンで曰時の表示方るを 
設定します。 


4 回回ボタンで項目を移動し、 

回回ボタンで数値を変更します。 


Y.M.D 

( 1 

I2 00 1I/01/01 12:00 AM 


A 


年 2 001 


勺 

( 3 


( 4 

もどる 為！ 龄 



c A つ C _ B _ J ) c _ c _3 

5 設定び終わったら、囚ボタンを巧します。 


([menu ) 



2001 / 01/01 

12:00AM 

プログラム撮影 

カラー 


S; ラ巧 

メモリ 

撮影 

5ルホ 

日ス化 

5化ホ 

巧化 

( A W B ) 

(C ) 




Y.M.D 

的 0! レ 01/01 

12:00 AM 

A 



年 2 001 




もどる <1 




C A ) し B)〔C 一) 


日年年 
月曰月 
年月日 
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メモリ設定 


メモリカードのネリ期化（フォーマット） 


@ 


メモリカードにイ呆存されて し、 るすべてのデータが消去されますのでご注意く ださし、。 
也、要な画像はコンビュータに転送して保をするなど、化ずバックアップを取ってくだ 
さい。 


タイヤルスイッチを SETUP にし、 
を OWERI ボタンをがしで電源を 
オンにします。 



回ボタンを巧します。 


S ; ラ 巧 


2001 / 01/01 
! 2:00 AM 

プログラム撮影 

カラー 

メモリ 撮影 
設を 設を 


し A ) 〔 B J ( C ) 


(MENU) 


田ボタンを巧します。 



(A ^ ( B ) ( C つ 


([menu ) 


表示内容を確認し、実行するに 
は回ボタンを押します。 


しない 


日を 


全ての画像が消去され、 
復旧できなくなります。 
メモリカードを 
初期化しますか？ 


する 


CT~^ Cb~5 Cc~^ 


〔 MENU) 


夕 


5 


メモリ設定 


4 


8 



























































ちの画面び表示されたゎフォー 
7ットは終了です。 

3 の画面に戻りまず。 


メモリカード初期化 

兀 J , し苗' し/こ0 


再生フォルダの変更 


選択したフォルダ巧の画像を再をしま寸。 


前ページの夕の画面で 
[ EPSON ] と表示された場合、 
图回ボタンでフォルダを還択 
します。 

通常は [ EPSON ] のままでお使い< だ 
さい。 

[ EPSON ] と表示されない場含、フォルダ 
を変更することはできません。 



メモリカード 


巧期化 


A 


EPSON 


V 

ちどる 



C A ) C B J ( C ) 


回ボタンを押します。 


ロックされている画像がある場合、右の 
画面が表示されます。初期化する場合は 
田ボタン、中止する場合は囚ボタンを 
巧します。 


CXD (ZED r~^ 


する 


嗎 


ロックされている画像が 
あります。メモリカードを 
初期化しますか？ 


しなし、 
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言語-ビデオ信号ち式 


画面に表示される言語と、テレビに接続ずる時のビデオ信号方式を設定ずることができます。通 
常は蛮更する必要がありません。 

ビデオ信号方まじついて 

ビデオ信号方式には NTSC と PAL 方まがあり、国じよって異なります。日本は NTSC 方 
まですので、通常は [NTSC] のままでお使いください。 


ダイヤルスイ ツチを SETUP にし、 
を OWERI ボタンを押しで電源をオン 
にします。 


を 回ボタンを押します。 



S; ラ 巧 


2001 / 01/01 
U :00 AM 

プログラム撮影 

カラー 

メモリ 撮影 
設を 設を 


し A ) 〔 B J ) 


(MENU) 


J ? 言語.ビデオ信旨方す設定画面 ^71 CJZ ) 

び表示されます。 , use 

日本語 English ^一 2 一 ) 

のボタン NTSC . PAL (通常は Frarcais Deutsch 

[NTSC] でお使いください） fugues 〔了つ 

因ボタン タの画面に戻ります。 

固回ポタン言語選が(る常は I もどるづ > 

[日本語]でお使いください ）(—^ 巧覃り 


4 設定び終わったら、回ボタンを巧します。 


言語■ビデオ信号方式 
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節電設定 

.’ WV . い W 占. .が，. A .' A & y ..、. .ぶ -. .'.v f , v .* VA .、, '.知•：、.み,.イ .ir 

本カメラは、一を時間が経過すると節電觸能が働き、自動的に電源がオフになり、電池 
の無 a な消費を防ぎます。 

節電について 

節電機能が働くまでの時間や節電からの復帰ち法は、カメラの状態(こよって異なり 
まず。 


カメラのが態 
(ダイヤルスイッチの位置） 

節電機能が働くまでの時間 

復帰方法 

(じ(下のボタンを巧す） 

《1 

設をした時間経過後 

シャツタボタン 


(30 砂、1み、5み） 

または 

が 


| power | ボタン 

SETUP 

設をした時間経過後 

背面のいずれかのボタン 

が 

(30 砂、1分、5分） 

または 

盾 

5み経過後 

| power | ボタン 


《•1 ファインダ 撮影時に メニュー 画面を表示している場合は、最後の操作から15 
抄後、またはシャッタボタンを半巧しすると メニュー 画面が消えます 。 [^ENUI 
ボタンを押すと表示します。 

《2動面撮影中は節電機能は働きません。インターバル撮影時は、1枚目の撮影後 
に LCD モニタの表示が消え、設をした時間が経過すると々の撮影を斤います。 
《•3静止画再生時、またはスライドショーで停止または一時停止中は、最後の操作 
から5分後に節電が態になります。 

AC アダプタ接続時 

節電設定にかかわらず、最後の操作から15分後に節電状態になりまず。 

ただし、インターパル撮影時は、1枚目の撮影後に LCD モニタの表示が消え、設をし 
た時間が経過ずると次の撮影を行いまず (<^40 ページ)。 

コンピュー女に接続している場合は、節電機能は働きません。 


節電設定 
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節電の設定 


夕 


ダイヤルスイツチを SETUP にし、 
戸 OWERI ボタンを巧しで電源を 
オンにします。 

回ボタンを巧します。 



ミルホ 

日 X 疋 


函 


2001 / 01/01 

12:00 AM 

プログラム撮影 

カラー 

撮影 
設定 設を 


CXD r~B~^ Cc3 


3 田ボタンを巧しで設定します。 

30秒(化荷時設定） • 1分 • 5分 


([menu ) 


節電設定 

{ 1 

3 0砂 


A 

C 2 

明るさ0 


V 

C 3 

操作音 

( 4 

もどる あり音量小 



し A ) C B J ( C ) 


(MENU) 


a 設定び終わったら、回ボタンを巧します。 


節電設定 
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LCD モニタの明るさ調整 


LCD モニタの明るさを調整しまず。 

f タイヤルスイツチを SETUP にし、 

IPOWERI ボタンを巧しで電源を 


夕 


オンにします。 

囚ボタンを巧します。 



ミルホ 

巧疋 


函 


2001 / 01/01 

12:00 AM 

プログラム撮影 

カラー 

撮影 
設定 設定 


CT~^ CO 


J ? 回回ボタンを巧しで設定します。 

回ボタン明るくなる 
回]ボタン超くなる 


(MENU) 


節電設定 

ぐ1 

3日秒 


A 

C 2 

明るさ0 


V 

C 3 

操作音 

( 4 

もどる あり音量小 



CA^ 


(MENU) 


4 設定び終わったら、回ボタンを巧します。 


LOD モニタの巧るさ調整 
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操作音-音量の設定 


撮影音や、カメラ背面のボタンを押ずときに鳴る操作音、音声メモ、動画を再生ずると 
きの音量を設をすることができまず。 


夕 


ダイヤルスイツチを SETUP にし、 
戸 OWERI ボタンをがしで電源を 
オンにします。 


? 回ボタンを巧します。 



カメラ 

ミルホ 

日ス疋 


函 


2001 / 01/01 

12:00 AM 

プログラム撮影 

カラー 

メモリ 撮影 
設定 設定 


CXD r~B~^ Cc3 


回または回ボタンを押しで設 
定します。 

囚ボタン音量大-音量ル 
回ボタン操作音と撮影音を設定しま 
す 

操作音あり（化荷時設を） 

操作音-揚影音が0鳥りまず 
操作音なし 

操作音-揚影音が鳴りません 
撮影音撮影時 

撮影時の揚影音のみ鳴りまず 



節電設定 

3 0秒 


A 


明るさ0 

V 

ちどる 

操作音 

あり音量小 


し A ) C B J ( C ) 


([menu ) 


([menu ) 


4 設定び終わったら、回ボタンを巧します。 

2 の画面に戻りまず。 


操作音■音量の設定 
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オプションの紹介 

ここでは、オプションについて説明しています。 


♦オプション . P .86 
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オプション 


パソコン接続キッ 


パソコン接続キットじは、 US 己接統巧の専用ケープルとソフトウエア CD - ROM が 
同栖きれています。 


商品名 

型番 

備考 

ノくソコンま妾続キット 

CP92PCK 

USB 接続ケーブル 
ソフトウェア CD-ROM 

• CP-920Z USB ドライバ 
- EPSON Photo!4 

• EPSON PhotoQuicker 

• Panorama Boutique Light EP 
- EPSON ファイルコン バータ 

-電子 マニュアル 『ソフトウェアガイド』 


対応コンピュータ(こついて 


Windows 

USB ポートを標準搭載した切下のシステムのコンピュータ 
- Windows 98プレインストールマシン 
• Windows Me* 

•Windows 2000* 

Macintosh 

USB ポートを標準搭載した Macintosh で Mac OS 8.5.1 む上のシステム 


《 Windows 目8プレインストールマシンからのアップグレードも可。 



才 

プ 

シ 

3 


バツテリーキツ 



商品ち 

型番 

備考 

バッテリーキット 

CPNMBK2 

同個物 
-充電器 

- AC100V 用電源ケーブル 
• ニッケル水素電池 （4 本） 

ニッケル水素バッテリー 

パック 

CPNMBP 

同個物 

ニッケル水素電池 (4 本)のみ 
交換用電池としてお買し、ホめくださし、 


ニッケル水素電池は約500回の充放電ができます(使用状況により異なります)。 
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電池残量を汇、配せずにカメラを使用することができます。 


接続のしかた 


AC アダプタに電源ケーブルを 
接続します。 

電源ケーブルは奥まで巧実に接続してく 
ださい。 


? 電源びオフになつでいることをお認します。 



ミカメラのコネクタカパーを開け、 
AC アダプタを接続します。 

AC アダプクは奧まで磕実に接続してく 
ださい。 




コネクタカバーは強く引っ張らないでください。破損するおそれがあります。 


商品を 

型番 

同個物 

AC アダプタ 

CPAD 4 

• AC アダプタ本体 

• AC 100 V 用電源ケーブル 


• 別冊『ま全にお使いいただくために/サービス•サポートのご案内』と、 
VJ AC アダプタに付属の取巧説明書をお読みになった上、正しくお使し、くだ 

注意 さい。 

• AC アダプタは'必ず 「 CPAD 4」 をお使いください。 「 CPAD 4」 切外の 
AC アダプタをお使いになった場合、故障や火災•感電のおそれがあり危 
険です。 


AC アタフタ 






























4 


電源プラヴを AC 1 OOV の家庭 
巧電源コン它ントに差し込みま 
す。 

あず,壁などに固をされているコンセン 
卜に直接接続して<ださい。 

電源プラグは奥までお実に差し込んで< 
ださい。 



オプション 
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困ったときは 

ここでは、困ったときの巧処方法について説明してます。 


参故障かな？と思ったら .P.90 

参メッセージー覧 .P.91 

参カメラ本体のトラブル .P.92 

参撮影した画像の品質上のトラフレ .P.96 

参お問い合わ廿いただく前に .P.99 
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故障かな？と思ったら 


現在の症状が 1U 下のどれ【こ当てはまるかを選び、それぞれの参照先をご覧<ださい。 


■ LCD モニタに注意のメツじージが 
表示される 

廊な ぺージ 



■カメラ本体のトラフ' ' J レ 

底'92ページ 



オプション r パソコン接続キット」同砸のソフトウエア使用時のトラブルについて 
は、オプション r パソコン接続キット」同個の『ス女ートアップガイド』または『ソ 
フトウエアガイド（電子マニュアル)』も併せてご覧ください。 


A を意 


々のような場合は故障と考えられますので、すぐに電池 ( AC アダプタ-充電器使用時は電 
源プラグ)を抜いて、お買いポめの販売店またはエプソンの修理窓口にご連絡くださし、。 

• カメラ本体、巧電器、 AC アダプタが極端に発熱するが常に温をが高い)、ケース 
にをおが起こる 

. をな臭いや、嫌な音がする、煙が出る 

カメラ内部には高圧回路があるため、絶がに々解しないでください。感電のおそれが 
あります。 

なお、エプソンの修理窓口の連絡先は裏表紙をご覧ください。 


な障のとき 


カメラ 本体じは，お客様自身で修 a' さ換できる部品はありません。故障のときや 
調整げ'必要なときは，お買い求めの,玻売店か，エプソンの修理窓□じお問い合わせ 
<ださい。エプソンの修 a 窓□の連絡先は裏表おをご覧<ださい。 


故障かな？と思つたら 
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メッセージー覧 


LCD モニタにメッセージが表示された場合は、内容に応じて次のように対処してくだ 
さい。 



原因 

セットしたメモリカードが正常に動作しません。 

fW 

メモリカードが異常です。 
確認してください。 

対処 

78ぺージの手順に従ってメモリカードを初期化してく 
ださし、。 

大切なデータが保存されてし、る場合、コンピュータに 
データをイ呆存した後、初期化を実行してくださし、。 




原因 

電池を長時間外したため、日時設定が初期化されま 

Y.M.D 

CJU 

f2 0 0 1i/01/01 12:00 AM 

A 

CX 3 


した。 

年 2001 

V 

03 



もどる ^ 陰 




r~^ r~B~^ r~c~^ 

(MENU) 

対処 

4ぺージの手順に従って日時を設定してくださし、。 



メモリカードが挿入 
されていません。 


原因 

メモリカードがセットされていません。 

が処 

9ぺージの手順に従って、メモリカードをカメラに 
セットしてください。 


0^ 


原因 レンズキャップがかいてし、ます 

(撮影ランプが緑色に点減します)。 


占;'就或。 が処レンズキャップをタルてください。 


日本語 

English 

TV 

NTSC 

F rarca j S 

Deutsch 


Italian 。 

Portjgjes 


Esparo 1 

中で 


もどる < 

> 



C A ) C B ) 广 C つ 


ごて^ 原因なんらかの原因でカメラが工場出荷時のが態に戻り 


CTD 

CX3 


ました喊障ではありません)。 

が処回ボタンで円本語悼選巧し、凶ボタンで確をします。 
この後は[日時設を]画面が表示されるので、4ぺージ 




の手順に従って日時を設定してください。 


( MENU) 


メ 

ツ 

I 

覧 
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カメラ本体のトラブル 


tmm 


カメラの電源が入らない 



■チェック ■ 


電ミ也が正しくセツトされていますか？ 

任)©の向きにま意して正しくセツトして<ださい(巧2ページ)。 


電ミ也巧量は十分にあリますか？ 

電池残量が少、なくなると，表示パネルに a アイコンが表示されまず ( PS ' S ペー 


ジ)。電池を巧換してください(应 '2 ペー 


灵: 


ダイヤルスイツチをしっかりと回していますか？ 

ダイヤルスイッチを使用するモードにしっかりと回し， iPOWERj ボタンをしっ 
かりと押してください ( KX ページ)。 


撮影できなし、 


■チェック， 


■チェック， 


電源が入っていますか？ 

上記「カメラの電源が入6ない」を参照し，巧化してください。 


レンズキャップが付いていませんか？ 

レンズキャップを外してください。 


■チェック， 


■チェック ■ 


メモリカードをセットしましたか？ 

メモリカードをセツトしないと撮影できません（腹9ページ）。 


シャッタボタンを斜めに押していませんか？ 

シャッタボタンは上からまっすぐに押してください。 


カメラ本体のトラブル 
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■チェック， 


日日日 


■チェック， 



表示ノ巧、ルの巧り撮影可能枚数の表示が0になっていませんか？ 

メモリカードの容量がな<なり、撮影できません。'必要な画像はコンピュータ 
におさして保存ずるなど'必ずバ、ソクアップを取ってから，'必要ない画像を';肖ち 
してください(防29ページ)。 

撮嚴ランプがホ色に点なしていませんか？ 


一旦電源をオフにしてください。再をに]または苗じして， POWER ] ボタンを 
押して電源をオンじしてみてください。 

| POWER | ポタンを押しても電源をオフじできない場合は，電池および AC アダ 
プタを外し，セットし直してか 6[ p 0 附 ERI ポタンを押して電源をオンじして 
<ださい。 

それでも赤色に点灯する場合は、カメラの故障と思われまずので、お買い巧め 
の,玻売店> またはエプソンの修理窓□へご巧設<ださい。エプソンの修理窓 □ 
の連お先は裏表紙をご覧<ださい。 


しばらくすると電源がオフになつてしまラ 


■チェック， 


節電機能が働いていませんか？ 

節電状態からの復帰方法については81ページをご覧ください。 


撮影に時間がかかる 


■チェック， 


シャツタボタンを一度に押し込んでいませんか？ 

シャックボクンを軽く押して(半押し)ピントを含ねせてから、シャッタボタンを 
押しこんで(全押し)攝影してください(底12ページ)。 

※シャッタボクンを一度に押し込んで撮影すると、ピント含わせ作露化のミま定 
などの処理を同時に巧うため、シャッタボクンを押してから撮影されるまで 
のタイムラグ(時間の差)が長く感じられます。 



フラッシュが発光しない 


フラッシュの設走は正しいですか？ 

を(こ設をされているときには発光しません(》^20ページ)。 

また、外部フラッシュじ設をされていると内蔵のフラッシュは発光しません 
(防69ページ）。 


カメラ本体のトラブル 
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LCD モニタに画像が表示されない 


■チェック， 




■チェック， 


■チェック， 


F ホ 


ダイヤルスイッチをしつかりと回していますか？ 


ダイヤルスイッチを苗)にしっかりと◎し、 IPO 机 ERI ボクンをしっかりと押して 
ください ( 政 X ページ)。 

節電機能が働いていませんか？ 

節電状態からの復帰方法(こついては81ページをご覧ください。 


テレビに接続していませんか？ 

テレビに接続しているときじは、 LCD モニタは表示されません。ただし、オプ 
シヨンの AC アダプタを使用している場合は、テレビと LCD モニクの両方が表 
示されまず。 


■チェック， 


カメラとコンピユータを接続していませんか？ 

オプションの r パソコン巧続キッ ト」 を使い，カメラとコンピュータをあ続して 
いるときには， LCD モニタは表示されません。 


LCD モニタで撮影後、 LCD モニタの表示が消える 


■チェック， 


節電機能が働いていませんか？ 

例えば節電設ちがに0砂]の場合、操作後30秒後に節電状態になりまず。設定 
を変更することもできまず(底 '81 ページ)。 

節電状態からの復帰方法じついては81ページをご覧ください。 


■チェック" 
© © 


電池残量は十分にありますか？ 

電池残量がかなくなると、フラッシュ充電中に LCD モニクの表示が消えること 
があります。 


カメラ本体のトラブル 
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LCD モニタの表示が暗し， 


•チェック， 


LCD モニタの日月るさを調整してください(原83ページ)。 


LCD モニタの縦方向に線が入る 


■チェック， 



強い光にカメラを向けていませんか？ 

LCD モニクで損影時、強い光が入ると LCD モニタの縱方向に髓が見えることが 
ありまず。これは CCD の特性により表示されるもので、実際には攝影されません。 


テレビに画像が表示されない 


■チェック， 


カメラの電源は入っていますか？ 

92ページ「カメラの電源が人6ない」を参照し、対処してください。 


■チェック， 




カメラとテレビが正しく接続されていますか？ 

同栖の AV ケーブルをしっかりと接続してください(崎34ぺージ)。 


■チェック， 


調 


テレビの入力切替は正しいですか？ 

テレビの[テレビ/ビデオ切替]などで、カメラが接続されている端すからの入力 
画像を表示ずる画面にします。詳しくは、お使いのテレビの取撒説明書をご覧 
ください。 


■チェック， 


調 


ビデオ信号方式の設定は正しいですか？ 

日本国 W 外の国で購入されたテレビ、あるいは日本 W 外の国で使巧されている 
テレビは、ビデオ信号の規格の違いにより、カメラの画像を表示できないこと 
があります(日本は NTSC 方ま)。 

お使いのテレビの信号方式に含わせて設をすることができます80ページ)。 


カメラ本体のトラブル 
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撮影した画像の品質上のトラブル 


ぼけている、ピントが合つていない 


■チェック ■ 


■チェック ■ 


■チェック， 


■チェック ■ 


■チェック， 


ピント合わせを正しく行いましたか？ 

本カメラはオートフォーカス機構を搭載しています。シャッタボクンを匿く押 
すことで(半押し）、ピントが合います (*^17 ページ)。 

被写体からの距離は正しいですか？ 

通常の撮影では被写体から 50cmW 上離れて撮影して<ださい。マク□撮影て’ 
は、目 cm 〜日 0cm の距離でピントが合いまず (底 '38 ページ)。 

レンズがミちれていませんか？ 

レンズが汚れていたら、市販のブ□アやエアブラシで吹き飛ばすか、柔6かい 
布で軽くふき取ってください (防' 107ページ)。 

撮影時に手ブレしませんでしたか？ 

手ブレを防ぐためには、脇をしっかり締めてカメラを持ってください。手プレ 
が也配な塌合节、夜景などの暗い場所での撮影は、兰脚をお使いください。= 
脚の仕様については、109ページをご覧ください。 

撮影時にレンズに手を離れませんでしたか？ 

レンズに無理な力が力□わると、正常に撮影できないことがあります。その場合、 
一旦電源をオフじしてから電源をオンじしてください。 


画像が暗すぎる 


■チェック， 


フラッシュを使って撮影してください。 

フラッシュが届く範囲については、20ページをご覧ください。 

外部フラッシュをご使用の場合は、お使いのフラッシュの取撒説明書をご覧く 
ださい。 


•チェック， 


露出をプラスに補正してみてください。 

露化をプラスに補正することで、明るめに撮影することができます (^60 ページ)。 


•チェック， 


高感度で撮影してみてください。 

フラッシュを使えない場巧などでは，高感をに設をすることをお勧めしまず 

(ほ '59 ぺージ)。 


撮影した画像の品質上のトラブル 
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画像が巧るすぎる 



-チェックっ 強い光源に向かって撮影していませんか？ 

カメラの向きを変えるなど、撮影方法を工夫してみてください。 


被写体までの距離が近い塌合、フラッシュを使わずに撮影してくださ 
い。 

フラッシュをミ镜光禁止)じ設定してください (1^20 ぺージ)。逆に超くなりず 
ぎてしまう場合、高感度で撮影ずることをお勧めします (<^59 ページ)。 


回 



露出をマイナスに補正してみてください。 

露化をマイナスじ補正することで、腊めじ撮影ずることができます (<^60 ペー 
ジ)。 


画像の一部が夕けている 


■チェック， 



■チェック， 


■チェック， 


レンズをふさいで撮影しませんでしたか？ 

手、ショルダーストラップ、服などで、レンズがふさがれた可能性がありまず。 


ファインダを正しくのぞきましたか？ 

ファインダから目を離してのぞいたり、斜めからのぞくと、意図した構図で撮 
影できないことがあります。目をおづけて、まっすぐじのぞいてください。 

被写体から近い距離で、ファインダをのぞいて撮影しませんでしたか？ 

被写体からおよそ内のお距離でファインダをのぞいて撮影した場合、レンズ 
とファインダの位置の違いにより、ファインダ枠内に収まっていても撮影されない 
部分がありまず。 LCD モニクで撮影ずることをお勒めしまず(应14ページ)。 


撮影した画像の品質上のトラブル 
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色がイメージと異なる 


ホワイトバランスの設定は正しいですか？ 

• 単光财下で[固を]じ設をずると、印象より緑がかぶった画像になりまず。こ 
の場含、 [ AUTO ] で損影してみてください。 

• 以下の場合じは、[固定]じすることで、イメージにおい画像で撮影できまず。 
夕暮れ時などの薄赤い色の雰囲気を生かした撮影をしたい場合 
白熱電灯など、照明の雰囲気を生かした撮影をしたい場合 
• ホワイトパランスを厳密に調整するには、カスタム設をを巧います(应'己8 
ページ)。 



撮影した画像の品質上のトラブル 
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お問し、己わせし、たたく刖し 

•* ホ，- 一.. 一 :，..' .〜. 'な a か '.? 〜〜.''パ..、ゎがかか WUM 々か* 

「故障かな？と思ったら」の内容をすべて磕認しても、現ちの症状や不明点が解ずで 
きない場合は、内容に応じてそれぞれのお問い合わせ先へご連船ください。 

各種サービス•サポートじついては別冊『安全にお使いいただ < ために/サービス • 
サポートのご案内』をご覧ください。 

■ カメラの故障 

電源が入らない、撮影できない、フラッシュが光らないなど、カメラの故障の場合は、 
お買い求めいただいた販売店、またはおおくのエプソンの修理窓□へご相談くださ 
い。 

《エプソンの修理窓□の速絡先は裏表紙をご寶ください。 


■オプション「パソコン接続キット J 使用時のトラフ' V レ 

カメラとコンピュータの接続方法、ソフトウェアの起動方法、ソフトウてア使用時 
のトラブル[こついては、オプション「パソコン接続キット」じ同栖されている『ス 
クートアップガイド』または『ソフトウェアガイド（電子マニュアル）』をご覧く 
ださい。 

お問い含わせ先じついては、オプション「パソコン接続キット」同捆の『スタート 
アップガイド』の裏表紙に記載されています。 


お問い合わせいただ<前に 
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付録 

ここでは、巧の内容について説明してます。 


参画像ファイルお式について . P .102 

参[パソコン接続キット」を使う . P .103 

参力ードドライブ搭載プリンタで印刷する .. P .104 

参メモリカードの画像をコピーする . P .105 

参お手入れ . P .107 

♦基本仕様 . P .109 

♦索引 . P .112 
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画像ファイルお式について 


-. ArV ' V ..' V * が. 


<ぃ51'：<’ぐ一*パ<"',，.'ィドレ.*だ^'!» .. « i . い 


本カメラでは、 DCF * という規格に基づいて、画像ファイルを保存しまず。 

DCF は(社)電子情報お術産業協会 ( J 曰 TA ) で標準化された 「Design rule for Camera 
File system 」 の規格略称です。 

メモリカード内のディレクトリ（フォルダ)構成 

• 画像ファイル 

¥(ルートディレクトリ ）一[ DCIM ] ディレクトリー [100 EPSON ] ディレクトリが 
一画像ファイルなど 

^^2本カメラでは、最初に [100 EPSON ] フォルダが自動作成され、10000個目の 
ファイルから [101 EPSON ] フォルダが作成されイ呆存されます。降、同じ規 
則でフォルダが増えます。 

• 動画ファイル 

¥(ルートディレクトリ）一 [ MOVIE ] ディレクトリー動画ファイル 


强 

ま意 


メモリカード内のフオルダは自動的に作成されます。メモリカード内のフオルダ名 
を変更すると、画ィ象が再生できなくなるなど、カメラが正しく動作しないおそれ 
がありますのでご注意ください。 


本カメラで保をされるファイル 

1枚の画像につき、 W 下のファイルが作成されまず。 


•画像ファイル 
•画像ファイル ( TIFF ) 
•音声メモ(録音時のみ） 
•動画ファイル 


ファイルを JPG 
ファイルを .TIF 
ファイルを .WAV 
ファイルを . MOV 


ファイルをの例 
EpsnOO 0 1 .JPG 


コマ番号 


コマ番号 


撮影日時に関係な<、撮影された順番を表します (4 巧） 


画像ファイルお式について 
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「パソコン接続キット」を使う 


オプションの「パソコン接統キット」を使うと、カメラとコンピュータを接続するだけ 
で、簡単に巧刷ずることや、画像をコンピュー女に保をずることができまず。 

USB ケーブルを使って接続 



時 


撮影 



時 


USB ケーブルで接続 



EPSON カメラスタータ 
が起動 


メモリカードを使う 



撮影 


メモリカードを 

取り出す 


そのまま 


時 





PC カードアダプタに 
メモリカードを装着 


PC 力ードリーダにセット 




カードドライブ搭載 
プリンタにセット 


勢 

ノー ト型 コン ピュータ 
にセット 





EPSON カメラスタータ 
が起動 


印刷 

保存 


「パソ n ン接続キット」を使ラ 
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カードドライブ搭載フリンタで印刷する 

.•’ r< ►イ k け*:ィ r'X. て- ぐ •个， i •: 分?*,.. 

コンピュータなしで簡単に印刷 

EPSON PM -790 PT . PT -100/1 10を使うと、コンピュータを使用せずに、簡単に 
巧刷ずることができます。 



時 



撮影 


PC カードアダプタに 
メモリカードを装着 


プリンタに力ードを 
セットして印刷 


カードドライブ搭載プリンタを使って印刷 

EPSON PM - 790 PT / 800 DC /820 DC と、プリンタに添がのソフトウエアを使うと、 
巧刷だけでなく、画像をコンピュー女の八ードディスクに保をずることができまず。 



時 


時 


撮影 


PC カードアダプタに 
メモリカードを装着 



プリンタに力ードを 
セット 


印刷•保存 


カードドライブ搭載フリンタで印刷する 
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PC 力ードアダプタは、本製品に同栖されておりません。 

コンピユータで動画を再生するには 「QuickTime 4」じ(上が也、要です。 QuickTime 
について詳しくは、アップルコンピュータ社のホームぺージをご覧ください。 


必要な環境 


W 下のいずれかの環境が必要でず。 

• PC 力ード (Type I ) を使用できる〕ンピュータ 



時 


時 



PC 力ードアダプタに ノート型コンピユータにコピー 

メモリカードを装着 


PC カードをコンピュークじ読み込むための機器&を接続したコンピュータ 
※メーカーによって異なりますが、一般的に PC 力ードリーダなどと呼ばれています 



撮影 


コピーの しかた 


メモリカードのままで 
. または 





コンピュータにコピー 


PC 力ードアダプタに 
メモリカードを装着 


ここでは、ノート型コンピュータを例に、手順の流れを説明します。詳しくは、お 
使いのコンピュータ、 PC カードリーダなどの取撒説明書をご覧ください。 


/ メモリカードをカメラから取り出します的10ぺージ)。 


メモリカードの画像をコピーする 

ノート型コンピュータ节 PC カードリーダを接続したコンピュータに、直接画像をコピー 
する方法を説明しまず。 


メモリカ—ドの画像を n ピ—する 
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2 メモリカードを PC 力ードアダ 
プタに取り巧けます。 


2 コンピュータに PC 力ードを装 
着します。 



a メモリカード巧の画像を、八ードディスクの適耸なフォルダにコ 

ピーします。 

メモリカード巧のフォルダ構成については> 102ページをご覧<ださい。 
Windows ではェクスプ □- ラ， Macintosh ではドラッグ&ド□、ソプで、ファイル 
をつ ピーし ます。 

これで画像の コピーは 終了です。 


@ 


本カメラでは、メモリカードを PC-DOS フォーマットで使用します。そのため、 
Macintosh でメモリカードをフォーマットすると、カメラで認識されないことがあ 
りますのでご注意ください。 


メモリカ—ドの函像を n ピ—する 
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お手入れ 


良好な状態で使っていただ < ために、必要に応じて次のようなお手入れをしてください。 


A を意 


カメラをお手入れの際は、也、ず AC アダプタを取り外してください。 
感電のおそれがあります。 


カメラが巧れたときは 


本体の清掃 

. 外装ケースのミちれは,柔らかい布でか6ぶきして<ださい。ミちれがひどいときは, 
中性洗剤を薄めた溶測こ柔らかな巧を浸し.巧をよく絞ってからミちれをふき取っ 
た後' をいた柔らかい巧でふいてください。 

. レンプが巧れた6,市販のブ□アやエアブラシで唤きおばすか，柔らかい乾いた 
布で軽<ふき取って<ださい。 

.LCD モニタのミちれは> 乾いた柔らかい巧で軽くふいてください。 


a シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品は絶排こほ用しないでく 
ださい。外装の表面などがをお-変質するおそれがあります。 


電池などの清掃 

電池の©©端子部と，カメラの電池カバー巧側の©©接点部に付着したミちれは, 
をいた柔らかい布で，きれいじふき取り，常にきれいな巧態でお使いください。 


a . シンナー、 ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品は、絶排こ巧用しない 
. でくださし、。変形、変質するおそれがあります。 

■王'〜 . カメラの電化セット内部は、絶排こふかないでください。故障のおそれが 
あります。 


お手入れ 
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カメラを保管するときは 


W カメラは精密な電子部品で作られていますので、保管場抓こは十々ご注意 
Is ください（巧別冊『安全にお使いいただくために/サービス.サポートのご 
。な 案内』7ぺージ)。 


. カメラケースに人れて保管して<ださい。 

. カメラを長期間使用しない場合は、電池を对し、カメラケースに入れて、涼しい 
ところに保管して<ださい。 


お手入れ 
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薑本仕様 

•* く.ホ'.- 

一般 


外お寸法(本体） 

108 mm (喊 x 89 mm (高さ)が日 mm (奧巧） 

重量 

3己 8 g (電池、メモリカード、ショルダーストラッスレンズキャップ含まず） 

電源 

■単3おアルカリ電池 ( LR 6) 4本 

-単3おニッケル水素電池 ( Ni - MH ) 4本 

■克電ま単3おニカド電池 ( Ni - Cd ) 4本 

(単3形マンガン電池、単3形リチウム電池は使用できません） 

外部電源 

専用冉 C アダプタ(オプション） 

電池寿命 

<アルカリ電池使用時> 

ファインダ撮影 4000枚上撮影可能 

LCD 撮影（節電設定30秒）15日枚 U 上撮影可能 

再生モード 3時間3日分]:使用可能 

&測をは当お測定条件によります。本裝品に同巧のアルカリ乾電池 （4 本）を使 

用した場合です。 

<ニッケル水素電池使巧時> 

ファインダ撮影 4000枚と^上撮影可能 

LCD 撮影（節電設定30砂）180枚 U 上撮影可能 

再生モード 4時間 U 上が巧可能 

※測定は当お測を条件によります。オプションのバッテリーキットまたはバッ 

テリーパック同おのニッケル水素電池 （4 本）を完全にを電した場合です。 

兰脚の化様 

」に巨71031/4対応 


光学を 


CCD 

V 1.8 型カラーエリア CCD (334 万画素）正方画素 

補色フィルター 

総画素 2140 x 1 日60画素(有劾画素 2088 x 1 日50画素） 

実使用画素 2048 x 1 巧6画素 

レンズ 

f ^7 mm -21 mm (34 mm - 1 02 mm 相当： 3己 mm フィルム換算） 

F 2.0- F 2.5 7韓8枚（非球面2枚） 

絞り 

F 之0、 F 之3、巧.8、 F 4 .日、巧.目、 F 8 .日の目段階 

ファインダ 

光学実懷ま(視野奉お 8396) 

視度調整有 

フォーカス 

オートフォーカス/マニュアルフォーカス 

撮影範团 

日.己 m 〜〇〇(通常時） 

0.06 m 〜日. 5 m (マク□時、ズームレンズ広ち （ W ) 側のみ)* 

※広角 （W) 側凶夕 f は 0.2m 〜 0.5m 

シャツタ 

メカニカル シャツ 女併用ま電子アイリス制御 シャツ タ 

シャツ タ速度 

F 之0、 F 2.3 選択時 ：1/日00〜8秒 

F 之8選択時 ： V 60 日〜8秒 

F 4.0、 巧.目選択時 ：1/750〜8秒 

F 8.0 選択時 ：1/1000〜8秒 


昼本仕様 
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巧蔵フラッシュ 

自動(プリフラッシュ方ま自動調光オート)/強制発光/発光禁止/ 
禮幕-先幕まス□ーシンク□フラッシュ発光/ホ目輕減 

露化制御 

を分割測光まプ□グラムオート(紋り、シャック速度可変ま） 

スポット測光まプ□グラムオート(淚り、シャッ每速度可変ま） 
マニュアル補正巧 (-2 EV 〜 +2 EV 日.日 EV / 日ぶ EV ステップ） 

AE □ック機能有り 

感度 

に0100相当り SO 200/40日相当の高感度モード有り） 

ホワイトバランス 

TTL 方まオートホワイトバランス/固定モード(太陽光のみ、色温度 

お〇がの/カスタム設定 


画像（音声-動画) 


カメラファイルシステム 

Design rule for Camera File system ( DCF)、DPOF 対応 

画像-音声-動画 

ファイルシステム 

画憬： JPEG 準挪： （ Exif 2.1) 、音声： WAVE おま 

動画： MOV(QuickTime Movie 服ま 

画像サイズ 

2日 44 x 1904 ピクセル (★★★" ハイパー) 

2048 x 1 536ピクセル (★★★ hTIFF / ★★★高精細） 

1600 x 1200 ピクセル(★★精細） 

640 x 4 如ピクセル(★標準） 

動画サイブ 

320 x 240 ピクセル 

色 

フルカラーに4ピット)/モノクロ 


メモリ 


内蔵 ROM 

巨(プ□グラム用のみ） 

外部メモリ 

CompactFlash Memory Card (コンパクトフラッシュメモリカード） 
Type 關応 

1目 M 巨同栖 (4 M 巨〜2日 6 M 巨対応） 

PC - DOS フォーマット512巨 / Sector 


1 LCD モニタ 
仕 _ 


サイズ/液晶 

1 .8 型低温ポリシリコン TFT カラー液晶 

画素数 

約11万画素（日に X 218 画素） 

撮影表示 

TTL 画像再生（再生レート1/30秒、腊巧使用時1/10秒） 

撮影時視野奉 98%]： i 上 

再生時記録画像10096表示 

輝度調整 

7段階に設定巧 


110 
























インターフェイス(外部コネクタ) 


ビデオ化力 

専巧 AV ケープル （ NTSC / PAL ビデオ化力） 

DC 電源人力 

専用 AC アダプタ用 DC 入力端子 

USB 通信 

専用 US 巨インクーフェイス 

メモリカード 

コンパクトフラッシュインターフェイス 

CompactFlash Card Type 1 対応 


画像処理時間 



撮影処理時間(通常撮影） 

再生処理時間 

★ 標準 

約日/?秒 

約0.日蛛 

★★ 

精細 

約 1.0 秒 

約0.日秒 

★★★ 

高精細 

約 1.0 秒 

約日.日歡 


八ィ パー 

約18秒 

約0.日秒 

女女女 H 

TIFF 

約22妙 

約0.日秒、 


《画像確認面面なしの場合です 


画像ファイルサイズ 


撮影品質 

ファイルサイズ（低圧縮/標準圧縮） 

★ 標準 

平均約じ 9 KB /79 K 巨 

★★ 精細 

平巧約 529 K 巨/ 279 K 巨 

★★女高精細 

平均約 1 M 巨/の 9 K 巨 

★ 八ィ パー 

平巧約 1.2 M 巨 

TIFF 

約 9 M 巨 


《 JPEG 形式により画像データを圧縮して保ちします。被写体により画像ファイル容量が臭 
なります （ TIFF を除く） 


環境使巧条件 


湿度 

己で〜3日で（動作時） 

-20 で〜60で（保を時） 

湿度 

3096〜8096 (動作時非結露） 

1096〜8096 (保を時非結露） 


薑本仕様 
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索引 
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1600x1200 ピクセル 

1677で色 . 

2048x1536 ピクセル 
24 ビッ トフルカラー 
2544x1904 ピクセル 
640x480 ピクセル…. 



Q ABC. 

AC アダプタ 

0 CCD. 

CP92PCK ... 
CPAD4. 


22 

42 

22 

42 

22 

22 


.80 

.87 

109 

.86 

.87 


圧縮率 . 23 

後幕シンクロ . 68 

安全 

一別冊『安全にお使いいただくため 
に/ サー ビス- サポー トのご案内』 

0インターバル撮影 . 40 

インターフェイス . 111 


@才ートフォーカス . 17 

お手入れ . 107 

お問い合わせ . 99,裏表祇 

オプション . 85 

音声メモ . 43 

音量 . 84 

Q 纖度 

撮影品質 . 22 

外部カード 


CPNMBK2. 86 

CPNMBP. 86 

0 DCF. 102 

DPOF. 72 

Q FAX 


ェ プソン FAX イン フオメーシヨ ン 


メモリカード . 目，78,105,110,111 

外部電源 

AC アダプタ . 87 

外部フラッシュ . 69 

拡大表示 . 26 

画質 


一別冊『を全にお使いいただくため 


に/サービス-サポートのご案内』 


の Hypict. 

.22 

〇に〇感を . 

..... 20,59,110 

〇 LCD モ—夕 . 

. 110 

LCD モ-夕の明るさ . 

.83 

⑩ NTSC. 

.80 

© PAL. 

.80 

PRINT Image Matching ... 

.74 

O TIFF. 

. 22,23 



を ホ目軽減 . 

. 20 

明るさ 


LCD モ—夕 . 

. 83 

雷化 . 

. 60,61 

アクセサリシュー . 

.ix ， 目9 


撮影品質 . 22 

画像確認 . 44 

画像処理時間 . 111 

画像ファイルサイズ . 111 

カメラケース . 8 

商易再生モード . 16 

環境 

環境使用条件 . 111 

感度 

ISO 感度 . 20,59,110 

Q 強制発光 . 20 

近接撮影 

マクロ . 38 

Q 消す 

音声 . 47 

画像 . 29 

動画 . 51 

言語 . 80 
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0高精挪 . 22 

故障 . 99 

コピー . 105 

つネクタ . viii ,111 

コンパクトフラッシュメモリ 

メモリカード . 9,78,105,110,111 

@サービス 

一別冊『安全にお使いいただくため 
に/サービス-サポートのご案内』 
再生 


音声 . 

. 46 

画像 . 

. 25 

動® . 

. 49 

ホ幕シンクロ . 

. 68 

削除 


音声 . 

. 47 

画像 . 

. 29 

動® . 

. 51 

削除禁止 


□ック . 

. 31 

撮影 


動® . 

. 48 

ファインダをのぞいて撮影 . 12 

LCD モ-夕を見ながら撮影 . 14 

牙ぶ B . 

. 84 

撮影可能枚数 . 

. 24 

撮影感度 . 

...... 20,59,110 

撮影範囲 . 

. 17,20,38,109 

撮影品質 . 

. 22 

撮影モード . 

. 52 

撮影ランプ . 

. x ，17 

サポート 



一別冊『安全にお使いいただくため 
に/サービス-サポートのご案内』 


絞り優先モード..… . 61 

シャッタ速度 ... 目1,109 

シャッタ速度優先モード.…… . 61 

寿命 

電池寿命 . 109 

仕様 . 109 

詳細情報 . 75 

ショルダーストラップ . 5 

初期化 . 78 

処理時間 . 111 

白点撮乐 i . 42 

Q ズーム . 18 

ズームレンズ . 18 

ステッチ撮景ミ . 64 

ストロボ 

タト音フラッシュ . 69 

スローシンクロ . 20 

フラッシュ . 20 

スピーカ . ix 

スポーツ . 55 

スポット測光 . 63 

スライドショー . 27 

ス n - シンクロ . 20 

後幕シンクロ . 68 

ホ幕シンクロ . 68 

寸法 . 109 

©精細 . 22 

接写 . 38 

セット 

電池 . 2 

曰時 . 4,77 

メモリカード . 9 

節電設定 . 81 

セルフタイマ . 21 


王脚 . 109 

王脚用ネジ穴 . viii 

0自動再生 

スライドショー . 27 

視度調整ダイヤル . viii , 13 

殺り . 61,109 


セルフタイマランプ . viii 

0操作音 . 84 

測光方式 . 63 

掃除 . 107 

を タイムラグ . 93 

ダイヤルスイ ツチ . X 
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多み割測光 . 63 

Q 注意画面 

メ、ソセージー覧 . 91 

Q デジタルズーム . 18 

テレビ . 34 

電源 . 109 

電池 . 2,107,109 

電池残量 . 3 

電池寿命 . 109 

Q 動画 . 48 

特殊撮影 . X 

特長 . vi 

トラブル . 89 

取扱説明書 . 巻頭 

取り出す 

メモリカード . 10 

撮る 

動画 . 48 

ファインダをのぞいて撮影 . 12 

LCD モニタを見ながら撮影 . 14 

©曰時 . 4,77 

ニッケル水素バッテリーパック . 86 

の ハイパー . 22,23 

発光 . 20 

発光禁止 . 20 

パソコン接続キット . vii , 86,103 

パ’ッテリーキット . 86 

パネル 

表示パネル . xi ，53 

パワーセーブ 

節電設を . 81 

©曰か.時刻 . 4,77 

ビデオケーブル . 34 

ビデオ信号方式 . 80 

表示パネル . xi ，53 

標準 . 22 

標準圧縮 . 23 

ピント合わせ 

才ートフオーカス . 17 

フオーカスロック . 16 


ろ ファイル升さ式 . 102,110 

ファイルサイズ . 111 

ファインダ . ix ， 12,109 

風景 . 55 

フオーカス足目離 . 67 

フオーカスフレーム . 12,14,1目 

フオーカスロック . 16 

フオーマット . 78 

フラッシュ . viii ， 20,68，目9,110 

プリントアウト指をファイル 

確認 . 73 

作成 . 72 

プリント設定: . 73 

フルオート撮影 . 52,54 

プログラム撮影 . 52,54 

プログラムスポーツ . 55 

プログラムノーマル . 55 

プログラム風景 . 55 

プログラムポートレート . 55 

分割表示 . 25 

@ホ。—トレ—卜 . 55 

イ呆管 . 108 

イ呆守サービス 

一別冊『安全にお使いいただくため 
に/サービス-サポートのご案内』 

ホワイトバランス . 57,110 

カスタム言曼を . 58 

@マイク . ix 

枚数 . 24 

マクロ . 38 

マニュァル撮影 . 52,56 

マニュアル露出 

露出自動 . 61 

© 見る . 25 

&名称 . viii 

メッセージ. . 91 

メモリカード . 目，78,105,110,111 

メモリカード初期イヒ . 78 

@モノクロ . 42 

©夜景 . 20 
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0 巧れ . 107 

@ランプ 

セルフタイマランプ . viii ,21 

撮影ランプ . ix,x 

0連写 . 39 

連続再生 

スライドショー . 27 

連続撮影 

連写 . 39 

レンズ . 109 

レンズ’キャップ . 6 

0 録音 . 43,45 

露出補正 . 60 

n ック . 31 

露出手動 . 61 
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この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しておりまず。 


ご注意 

本書の内容の一部または全部を無断転載することは固<お断りしまず。 

本書の内容じついては、将来モ告なしに変更ずることがあります。 

本書の内容じついては、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気づきの点がありましたら、ご連牆<ださい。 

運用した結果の影響については、 （3) 項(こかかわらず責任を負いかねまずのでご了承 
ください。 

本製品がお客様じより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、 
またはエプソンおよびエプソン指走の者 W 外の第兰者により修理-変更されたこと等 
に起因して生じた障害等じつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 
エプソン純正品および、エプソン品質認を品 JU 外のオプションまたは消耗品を装着し、 
それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねま 
ずのでご了承<ださい。 

この塌合、修理等は有償で巧いまず。 


電波障害自主規制についで一ま意一 


この装置は、情報処理装置電玻障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス巨情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使巧することを目的としていまずが、この装 
置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使用されると、受信障害を引き起こずこと 
がありまず。 

取キ及説明書に従って正しい取り撒いをしてください。 

本装置の接統において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を越えるこ 
とが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使巧して < ださい。 

瞬時電旺低下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合が生じることがあります。 
電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めし 
ます。（社団法人日本電子工業振興協含のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策 
ガイドラインじ基づく表示） 

漏洩電流自主規制についで 


この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 （ PC -11-198 別こ適 
合しておりまず。 

電源高調液についで 


2 3 4 5 


6 


©セイコーエプソン株ま会れ2001 







ダイヤルスイッチ己:]または® 

①レンズキャップを外す 

③ ダイヤルスイッチ毎） （ファインダ撮影時） 

または苗 （LCD モニタ撮影時）にし、 
iPOWERl ボタンを押して電源をオンにする。 

(D ファインダまたは LCD を見てアングルを固を。 

④ シャッタボタンを軽く押してピントを固を。 

•撮影ランプ緑色に点灯 
感そのまま押し込み撮影。 

•撮影ランプ緑色に点滅 

ファインダ撮影時は、デジタルズーム 、 gg (マク □) 、 

簡易再をモードを使巧できません。 

LCD モニタに表示されるメニユーの操作方法（初 )I 

CTD 

CXD dO r ~^ 


再生モード 


巧生画面 


ダイヤルスイツチ® 


CjZ ) を削除 


^1画像切り替え 


CjD 


1巧削除 


CO □ック 


col 分割表示 [1/1 -1/4 - 1/9] 

CE ) 



Y . M.D 

irOQll / QI/OI 

12:00 AM 

A 


年 2001 


¥ 

もどる 句 

陸 


co (] 動画[巧ま■削除-巧生方向-分割表ち 


メニュー切替 


詳細情報 

(撮影した画像の詳細情郁を表示) 


録音（音青メモ） 

[録音-再生-ミ肖去-分割表示!] 


スライドシヨー 

[音青■スタート•緒横変換■分割司司 


※ファインダ撮影時は、 ME > JU ボタンを押してメニュー面面を表ミミします。 


プログラム撮彰 


广厂）[簡易再生モード* I 

(露出補正の設定 
CXD I 描 (マクロ） [ON . OFF]r 

CO 


W/B (ホワイトパランスの設定） 
[AUTO • 固定- CUSTOM ] 


CD 

CA 3 

i 

CTD 


に o (撮影感度） 

[[>( 標準）■み（中げ淡 （ ft ) 


プログラム ノー マル 
ブログラムスポーツ 
ブログラムポートレート 
ブログラム風景 


.アル撮影 


’露な自動 
• 巧り但巧 

-絞 U [ F 2、 F 2.3、 F 2.8、 F 4、 巧.6、 F 8] 
• シャツタ優巧* 

• シャツタ速度 [8-1/500] 

• 露出手動* 

• シャツタ速度 [8-1/500 巧 （ F 2、 F 2.3) 、 
8~1巧00巧 ( F 2.8)、 8~1/750巧 （ F 4、 巧.6)、 
8~1/1000巧脚] 

-巧り [ F 2、 F 2.3、 F 2.8、 F 4、 巧.6、 F 8] 


+/- (霊出補正の設定） 


猫（マクロ） [ON - OF か 


CO 〔メニユー切曾 


詳細設定画面 


CTD 

CED 

CjD 


CO 

CO 

CD 


簡易再生モード* 
( LCD 撮影時は 
-露出有動 
-絞り優巧） 


フォーカス距離 
マクロじ(が 

い F (自動)、巧 C お 3 R \ 

マクロ時 

[ AF (自動)、 M 1 (約 20 cm ) - M 2 (約己 Oc 


這）] 
m )] 


測化 

[ H を分割測化、可スポット測化] 


W/B (ホワイトパランスの設定） 
[AUTO • 固定- CUSTOM ] 


に〇 (撮影感度） 


[1>(標準）■げ（中)げ義 

(高）] 


CZD (マニュアル撮影画面にもどる 


乂 


* LCD モニタ撮影のみ設定可 











































































































CP -920 Z クイックガイド - I EPSON 


ダイヤルスイッチ 



特殊撮影動画撮影/連写撮影/インターバル撮影/ステ'ソチ撮影 
LCD 撮影 
ファインダ撮影 
iPOWERl ボタン 

撮影した画像を LCD モニタに表示 
拡張機能/接続モード 
セットアップモード 


表示パネル 


撮影感度> 


セ J レフタイマ 
HIGHfe 


ホワイト/くランス’ 
電池残量低下- 

モノクロ - 


に 0 

-ymr 


露出補正値> 


回 


CUSTl 


回 wl 


A 吗 



撮影品質 




目呂3 


★★女 一★言 ★!! 一女〜 

高精細 ハイ バ -/TIFF 標準< 


T 

撮影可能お数目安 


フフツシユ 


广 A * — <§> 一 4一ぷ一おつ 

^自動発光ホ 目 軽減強制発光発光禁止 スローシンクロ 


* プログラム撮影•マニュアル撮影のみ設定可 


CP -920 Z クイックガイドー II 


EPSON 


ダイヤルスイッチ 


SETUP 


セツトアツフ酉面 

1 


QDI 確認画面[あり-なし] 1 


CTD I 日時設定画面 
CUD 


フルオート撮影 
プ□グラム撮影 
マニュアル撮影 


CT ：) 


. カラー 
-モノクロ 


CTD 撮影設定画面 


撮影設定画面 


QDI 圧縮率[標準圧縮-低圧縮] 
CXD 


フラッシュ設定 

[ Js 後幕 ■ is 先幕•外部フラッシュ] 


デジタルズ-ム [ OrvOff ] 


ごこ) I 画質設定 [ JPEG - TIFF ] 


CO ( w/B (ホワイトバランスのカスタム設定） 
CE )1 セツトアップ画面にもどる 


CE > 


メモリ設定 
メモリカード初期化 


CD gg (言語設定)画面 


CAD カメラ設定画面 


カメラ設定画面 


QDI 節電設定 [30 巧 ’ I 分’5分] 


^1日月るさ （ LCD モニタ表示の巧るさ設定） 1 
1音量[大■小] I 

CO I 操作音[あリ-撮影時■なし] ) 

广子つ I セツトタツゾ画を]【こもどる 1 






























































































EPSON 


参エプソン販売のホームぺ一巧 I Love EPSON]httpQ//WWW. 卜1〇\/6~6{}8 on.co.jp 

各種製品情報•ドライバ巧の提供、サポート案內等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら居入おもを,レ。皆巧からのぉ問い合わせの多い内容を FAO としてホームぺージに掲載してもります。ぜひごま用ください。 
レ么リ http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 


参修 i 里品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

も買い上げの販売店梯へお持ち込み頂くか、下記修理センターまで送付願います。 


□ □ □ 

□ □ □ 

DD toDDDDDD 
□ □□□ 

□ □□ 

ネし幅修理センター 

干 060-0034 化傾ホ中央区北4まま 1 T 目化巧フ〕ク生命ビル 10 F エプソンサ-ビス採 

同を 

011-219-2886 

お本修理センター 

干 390-1243 お本巿巧林1563エプソンサービス拐 

0263 -86-9995 
ドア to ドア卓用 
受付《話 

365 日 运付可 

0263-86-7660 

日巧修巧センター 

干 191-0012 ま京都日おホ日野347エプソンサービス煤 

042-584-8070 

福岡修理センター 

刊 12-0041 福岡巿博多区ま塚 8-5-75 初光流通センタ-ビル 3 F エプソンサーロ拐 

同ち 

092-622-8922 

冲裡修巧センター 

干 900-0027 那覇ホ山下町 5-21 沖湧ぶ関社ビル 2 F エプソンサービス拐 

同を 

098-852-1420 


* r ドア to 巧サ-ビス J は修理品の弓 I き上けからお届けまで、ご指をの場前こ ■! 司う有巧サ-ビスです。お問い合わせ•お申込は、上記イ度理セントへごまお下さい。 
キ予告なく住所•連絡先等ザをきされる場合がございますので、こ了を下さい。【到寸時間】月曜日〜金垣日9:00〜 17:30( 巧日、巧な指をが日を除く） 

* 椿理じついて詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス http ://www 邱 son-service.co.jp でごお詔下さい。 


参修理に関するお問い合わせ先 


□ □□ 

□ □□日 

□ □□□ 

nnn 

nnnn 

□ □□□ 

すし巧 FC 

(011)222-7 閱〇 

お巧道を域 

京都 FC 

(075)255-6891 

を巧•沒賀 

仙台 FC 

(022)214-7625 

青な•わ田•岩手•山龄宮巧•福島 

広島 FC 

(082)222-3482 

山□•広島 

松本 FC 

(0263)54-7302 

長巧•山梨 

岡山 FC 

做 6) 223-3 畑 

鳥お•島巧•巧山•広島(福山ホ） 

まを SC 

(0424)804811 

まま•巧蔚 II 哨玉•千案•巧木- 

四国 FC 

做 7) 脚 -6728 

を川•を逸•富が•徳島 



群馬•茨巧•巧須 

福岡 FC 

(092)622-8626 

福岡•は賀•長培•大分 

ち古屋 FC 

(052)202-9510 

巧か•が早•二重 

化九州 FC 

(093)541-3155 

福岡北舒 

静邮 C 

(054)251-1360 

爵岡 

酷本 FC 

(096)326-4519 

龍本 

を排 C 

(076)224-7084 

石 JII •富山•福井 

巧お島 FC 

(099)254-5913 

鹿お島•宮時 

大即 C 

(06)6397-0930 

大阪•まを•和を山 

沖窝 FC 

(098)858-3301 

ホ话 

巧尸 FC 

(078)332-9905 

ち庫 





【受付時間】月曜日〜を曜日9:00〜17:30(祝日、巧社おをか日を除く） 


参 カラリオインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でわ香えします。 

0570 -00-41 16(ナビダイヤル）’》慢俩寺剧月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日10:00〜17:00 (祝日•巧社指を休日を除く） 

※携帯電話 ’ PHS からはナビダイヤルはご利用し、ただけけませんので、 042-585-8555 へわ問い合わせくださし、。 

※ナビダイヤルとは、 NTT の電話サービスのを称です。このを号は全国一律の通話料金でご辛 y 用になれます。 

ぶ話料金はダイヤル歡接続前じご案内させてし、ただきます。通話料をのご案内の間は通話が金はかかりません。 

参 FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新情報を FAX じてお知らせします。 

nmnonmnD-DDDn □ 田 n □□ 田 □□-nnnn □□ 田 □□□ 田 ni]-nnnn □ 田 □□ 田 □□□-□□[]□ n 田 nnnm 

参ェプソンデジタルカレッジ(スクール）に関するお問い合わせ•お申し込み 

□ □ TE 目□□田□□□•□□□日 FAg 惊付時副ち曜日〜金曜日10:00〜に:00/13:00〜17:30(巧日、巧れ指をか日を除く） 

□日 TE 日□□田□□□•□□□日 FAg 【受付時副水曜日を除く毎日10:邮〜12:00/13:00〜17:30惟れ指をか日をお <) 

※スケジュールはホームページ、 FAX インフォメーンヨンでもご巧詔できます。 

参シヨ ー J レーム《•詳巧はホームぺージでもご確認できます。 

ェプソンスクェア巧宿 干 160-8324 ま京都巧宿区西巧宿 6-24-1 西巧宿互井ビル 

【開巧時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 巧日、巧社指をか日を除 <) 


エプソンスクェ了巧董原 
エプソンスクェア御堂廚 


干101 -0021 ま京都千代田区か巧田 3-13-7 

【開巧時間】ち日10:00〜18:00饼社巧を休日を除く） 

干541 -0047 大阪ホ中央区ぶ路巧 3-6-3 NM プラザ御堂筋 

【開巧時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30術日、巧社指をか日を除く） 


ェプソンスクェア大阪日本橋〒556-0005大限巿ミ良を区日本橋 5-4-20 ェスタビル 

【開巧時間】ち日10:00〜18:00(巧社巧を休日を除く） 


参エプソンデイスクサービス 

を種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方ま•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンョンの資料でご確詔下さい。 
•消巧品のごお乂 

お近くの EPSON 商品取扱店及び □ □□□OA0 □□□□□□日 □□□□□□□ 0120 - 251528 でお買いホめください。 


エプソン販売巧巧ち社 
它イコーェづソン巧なちせ 


干 160-8324 ま京都巧宿区西巧宿 6-24-1 西巧宿互井ビル24磨 
T 392-8502 長野県罪訪巿大和 3-3-5 

2000 ' 11' 田 AQ 



この取扱説明書は70%巧生紙(表紙は40%》を 
使用してし、ます。 


Printed in Japan 01 . XX-XX 































